PREFEIJTURA DE

PLANEJAMENTO Registro

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGAO PRACA JD. BRASIL E PAVIMENTAGCAO RUAS EM
TORNO

1 - OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e
servigos necessarios para execug¢ao da revitalizacao da Praga do Jardim Brasil e
Obras Complementares, como a pavimentacdo com concreto intertravado
(paver). Localizacao:

e Ruado Comérciol;

e Ruado Comérciolll.

2 - DESCRICAO DOS SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos ora contratados deverao obedecer ao Cronograma Fisico de
execucgao, sendo o prazo de vigéncia contratual, contados a partir da data da
assinatura do contrato.

A Placa de Obra devera ser mantida durante toda a execucao os servicos,
em local determinado pela fiscalizagdao, sendo o modelo do Governo Municipal.
Deverd ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries, durante todo o
periodo da obra.

CALCADA

Referente as bordas de calcadas e/ou passeios que delimita a faixa dos
pedestres e o pavimento, serdo executadas guias (meio-fio) e sarjeta conjugados
de concreto, moldadas in loco e aferidas na projecao horizontal do
desenvolvimento e em trecho reto com extrusora, em que a base terd 45cm e a
altura 22 cm.

Apos a regularizacdo e compactagao da superficie, havera a preparagao de
fundo com vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, preparada
com uma camada de brita em lancamento mecanizado. A execuc¢ao do passeio
(calgcada) sera em concreto armado moldado in loco, usinado e com acabamento
onvencional, nagarmado.
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20 x 20 cm e altura média de 1,8 cm, assentado com argamassa colante
industrializada. O item remunera o preparo da argamassa colante, aplicagao e
assentamento e segue as exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes. Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1.

PAVIMENTACAO

Para a terraplenagem haverd a substituicao do solo com a escavacao
horizontal, medida pelo volume de corte, referente a carga, descarga e transporte
em solo de 12 categoria com trator de esteiras de 100HP com lamina, assim
utilizado um caminhao basculante e carregadeira com 170 HP. O espalhamento do
material serd com trator de esteiras o qual ird proporcionar a homogeneizagao e
compactacao do solo, feito também para as camadas subsequentes da estrutura.

Os servi¢cos para a base consistem no fornecimento, carga transporte,
descarga e a mistura dos materiais necessarios a obtencao da Base de BGS e
compreende também a mao de obra e os equipamentos indispensaveis a execug¢ao
e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a especificagao
apresentada. A camada serd composta por pedra britada, em camada com
espessura minima de 10 cm, regularizada e compactada sob umidade controlada.

O pavimento utilizado serd o intertravado com blocos retangulares de
dimensodes 20 x 10 cm e espessura de 10 cm. O intertravamento ocorre por meio
de areia nos juntas e o confinamento lateral da via, oferecendo assim resisténcia
ao deslocamento das pecas sobre a acao das cargas. Assentadas sobre a superficie
de areia, as pegas devem possuir resisténcia a compressao minima de 35 MPa e
seguem as especificacdes da NBR 9781/2013.

DRENAGEM

Serd executado um sarjetdo em concreto de resisténcia minima a
compressao de 25 Mpa, conforme indicado em projeto.

ILUMINAGCAO

A nova iluminacao do local serd composta por postes teleconicos retos com
altura atil de 7 m em aco galvanizado a fogo, o que leva o conjunto da base,
chumbadores, porcas e arruelas destinadas ao engaste, e o concreto usinado fck
de 20 MPa com brita 1 e 2. Ainda remunera os equipamentos e a mao de obra
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necessaria para a instalacao do poste por completo, inclusive a execugao da base
em concreto para a fixagao.

Destinadas aos novos postes, a iluminacao sera em luminarias LED solares
com suporte para a fixacao. Com a eficiéncia minima de 130,5 Im/W, estas tém
autonomia minima de 6 h de funcionamento com poténcia total, 16 h dimerizado
em 50% (carga total em dias de sol) e temperatura da cor padrao entre 1.500k e
6.500k. O item remunera equipamentos, materiais, acessérios e mao de obra para
a instalacdo completa da luminaria. Ja para a substituicao das luminarias
existentes, irdo ser implantadas lumindrias LED retangulares para os postes
existentes, com eficiéncia minima de 113 Im/W.

O relé fotoelétrico representa o sensor na iluminacao e sera implantado nos
postes a fim de controlar as lampadas. O componente ird monitorar a
manifestacdo luminosa nos locais, onde é acionado ao captar determinada
intensidade de luz, liberando ou interrompendo a energia que vai para a carga

destinada.

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

Referente ao espaco recreativo da praga, ird ser implantado um centro de
atividades em madeira rustica para as criangas. Este complexo ird conter um
escorregador, uma escada metdlica em formato de arco, um corrimao de
bombeiro e uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave,
secos e lixados.

O balanco a ser instalado compreende em dois balangos de pneus, tabuas
ou bangquinhos com assentos em plastico suportados por uma trave vertical. A
madeira rustica tipo eucalipto também ird ser tratada com autoclave, secas e
lixadas, e as pecas de ferro com tratamento antiferrugens e acabamento em
pintura.

A gangorra dupla abrange o fornecimento de dois bracos de tronco
articulado a qual promove movimentos oscilatérios em madeira rdstica, tratados
da mesma forma que os equipamentos ja citados.

Haverd também um gira-gira tipo carrossel em ferro com assento de
madeira para 8 lugares, formado por um eixo em tubo de aco de secao circular.
Nota-se que todos os aparelhos seguem recomendacdes especificas dos
fabricantes.

Rua José Anténio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEIJTURA DE

PLANEJAMENTO Registro

SINALIZAGCAO

Pintura

A pintura de qualquer elemento de sinalizagcao devera ser executada nas
cores proprias estabelecidas pelo Cédigo de Transito Brasileiro, de acordo com
cada caracteristica de sinal a ser usado. Deverad ser procedida manutencao
permanente, seja na estrutura, no sinal ou em outro elemento qualquer do
conjunto, com cuidados especiais a limpeza desses equipamentos, principalmente
aqueles mais préximos da circulagao de veiculos, uma vez que rapidamente as
cores sado cobertas por materiais espalhados ou difundidos pelos veiculos, tais
como lama, poeira, fumaca etc.

Disposicoes de Limpeza

Gramados, arvores e vegetacao em geral devem ser preservados e nao
devem ser recobertos com terra escavada ou entulho da obra.

A manutencao e a limpeza dos equipamentos de sinalizacdo devem ser
realizadas frequentemente.

Os equipamentos de utilidade publica, lumindrias, sinalizagao vertical e
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