PREFEITURA DE

PLANEJAMENTO RegiStrO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO PIT - POSTO DE INFORMAGAO
TURISTICA

LOCAL: AVENIDA MARGINAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N° -
REGISTRO/SP.

OBJETIVO:

O presente memorial visa apresentar as especificacdes técnicas para a REFORMA
E AMPLIA(;I\O DO PREDIO DO PIT - POSTO DE INFORMA(;I"\O TURiSTICA; situado
a Avenida Marginal Presidente Castelo Branco, S/N° - Bairro Vila Nova no
Municipio de Registro/SP. Também se em projetos destina ao estabelecimento de
critérios para contratacao de servigcos de engenharia, com fornecimento de
material e de mao-de-obra, nos padroes construtivos estabelecidos, planilha
orcamentaria e normas pertinentes.

Objetiva nortear a composicao de precos por parte dos interessados, assim com
orientar a fiscalizagcdo no acompanhamento dos servi¢cos. Sempre que necessario
deverad ser consultado o diagnéstico e o projeto elétrico para a devida
compreensao deste memorial.

QUADRO DE AREAS DAS INSTALAGOES:

1. Areatotal: 684,90 m?
2. Area a construir: 140,00 m?
3. Area ademolir: 236,06 m?

RECOMENDAGCOES GERAIS

Toda a metodologia utilizada para a demolicao devera observar a seguranca de
pessoas, mobiliario, instala¢des, e da prépria edificacao.

Deverao ser protegidas as areas adjacentes a nova construcao (pisos, paredes,
esquadrias, etc.) com o emprego de manta de polietileno (lona preta), chapa
compensada, etc., de modo a preservar os revestimentos do prédio de vizinho a
obra.

Deverao ser recuperados todos os revestimentos e acabamentos danificados em
virtude da demolicdo, mantendo-se o mesmo padrao existente no local.

Devera ser evitado o acimulo de entulho na obra em quantidade que possa causar
transtornos ao funcionamento do prédio ou sobrecarga excessiva sobre pisos e
paredes.

Todo material produto da demolicao devera ser retirado do local da obra, e
descartado. O transporte e destinacao final dos entulhos deverao seguir condi¢oes
e exigéncias da administracao local.
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NORMAS TECNICAS

A execucao de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessiondrias locais.

Ficara a critério da fiscalizacao impugnar qualquer servico que nao satisfaca ao
estabelecido neste.

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Esta obra de reforma e ampliacao é contemplada no Projeto Basico de Arquitetura,
contendo os elementos necessarios e suficientes para a realizagdo do
empreendimento a ser executado, e que serd apresentado ao contratado, em
arquivo eletrénico com extensao "dwg", para o desenvolvimento dos servigcos
contratados. Também acompanham este projeto: Planilha Orcamentaria; ART;
Critério de Medicao; Cronograma de Desembolso; Cronograma Fisico/Financeiro;
Declaracao de Acessibilidade; Declaracao do tipo de execugao da obra; Meméria
de Calculo e a Planilha de Demonstrativo BDI.

Os documentos elaborados, e acima citados sao de autoria da Prefeitura Municipal
de Registro, através da sua Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

SERVICOS PRELIMINARES
Os servigos ora contratados deverao obedecer ao Cronograma Fisico de execugao,
sendo o Prazo de vigéncia contratual de 06 (seis) meses, contados a partir da data
da assinatura do contrato.

Placa de Obra:

A Placa de Obra devera ser mantida durante toda a execucao os servigos, em local
determinado pela fiscalizacao, sendo o modelo do Governo Municipal obra (a qual
contém o objeto, empresa e engenheiro responsavel pela execugao, etc.). Devera
ser de chapa metadlica capaz de resistir as intempéries, durante todo o periodo da
obra.

Protecoes da Obra:

Os Tapumes deverao ser mantidos durante toda a execugao dos servi¢os. Todo e
qualquer acidente, relacionado a obra, serd de inteira responsabilidade da
contratada.

A Contratada deverd instalar tapumes em chapa compensada resinada de 6mm,
estruturados em madeira, com 2,20m (dois metros e vinte centimetros) de altura.
A manutencdo do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Esta devera
permanecer em perfeitas condigcdes durante toda a execucao dos servicos. A
instalacao dos tapumes sera feita pela CONTRATADA, antes do inicio da obra.

A obrairad conter uma construgao proviséria de madeira, banheiro quimico modelo
Standard com manutengao, e cimbramentos tubulares metalicos.

RETIRADAS E DEMOLICOES

Sera feita a demolicdo manual dos pilares, dos forros de PVC, da alvenaria de
elevacao, o que inclui o revestimento, do piso cerdmico e dos painéis divisoérias,
inclusive os montantes metélicos. Também serd demolido o pavimento flexivel
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com o método mecanizado de retirada, o que abrange o carregamento, transporte
e descarregamento do material.

Haverd a retirada de telhamento, da cumeeira, do vidro (inclusive perfis), das
folhas de esquadria em madeira e do manual de guia pré-moldada.

A retirada das telhas se refere substituicao, em que as telhas danificadas deverao
ser retiradas, encaminhadas e descartadas via bota-fora (via cacamba ou afins) de
forma a nao causar muita poeira e incomodo. As telhas em bom estado deverao
ser armazenadas em local apropriado nao causando impedimento de circulagao
aos funciondrios e usuarios. Os servigos deverao estar de acordo com as Normas
Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

INFRA ESTRUTURA

Os servicos de terraplenagem incluem o transporte de solo de 12 e 22 categoria,
assim como a escavagao e carga mecanizada em solo, em campo aberto. Estes
englobam o transporte, descarregamento e o retorno do veiculo descarregado.
Com isso, nota-se o servi¢co de escavagcao em campo aberto, e o aterro manual
apiloado em camadas de 20 cm com macgo de 30 kg e a disposi¢ao das sobras.

A infraestrutura relacionada a calgada, nota-se a inclusao da guia (meio-fio); a
regularizagao e compactacao de subleito referente ao solo predominantemente
argiloso; o preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor
que 2,5 m que inclui o fornecimento de pedra britada, mao de obra e execugao do
lastro; a execugao da calgcada com acabamento convencional; e o piso em ladrilho
hidraulico referente aos itens de acessibilidade, de dimensdes 20 x 20 cm de
espessura médiade 2 cm.

Em relagao a estrutura da ampliacao do sanitario, serd incluso a escavagao manual
de solo, o lastro de pedra britada, o fornecimento de lona plastica preta e formas
em madeira para a fundagao (escoras, gravatas, desmoldante e desforma) e para
a estrutura (destinada aos pilares). Serao empregadas armaduras de aco em
barras CA-50 (o que equivale ao fyk igual a 500 MPa) e armaduras em tela soldada
em aco, as quais remuneram a colocacdo e transportes destas, assim como
servigcos e materiais secundarios.

O concreto utilizado tera resisténcia minima a compressao de 30MPa e preparado
no local, o qual segue a norma técnica NBR 12655. Ainda sera executado o
lancamento e adensamento de concreto, tal item que remunera o fornecimento de
equipamento e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,
lancamento e adensamento.

Sera executada uma vigota pré-fabricada trelicada, lajota ceramica com altura de
8cm (LT 12 =8+4) e com capa de concreto com o fck maior ou igual a 25 MPa, para
capeamento, conforme a NBR 6118. A laje remunera a mao de obra e servicos de
estocagem, e segue as exigéncias e recomendacdes do fabricante; ainda o
transporte interno a obra; o icamento; a montagem completa; a execugdo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm;
execucao e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa;
escoramento de até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
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Para a infraestrutura externa, nota-se a utilizacdo de brocas de didametro 25cm, o
que remunera a perfuracao, armacgao, preparo e adensamento do concreto; a
escavagao manual em solo de até 1,5 m de profundidade; utilizagdo de lastro de
pedra britada; e forma em madeira comum para fundagao. As armaduras de aco
serao em barras de CA-50 e CA-60, e acompanham o concreto que sera preparado
no local, lancamento e adensamento do concreto.

A obra contera vergas, contravergas e pilaretes em concreto armado, e a alvenaria
de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm, em resisténcia minima
a compressao de 8 MPa. Norma técnica NBR 6136.

A area externa ainda apresenta servigos de chapisco, embo¢o comum, reboco e o
revestimento em placa ceramica esmaltada de primeira qualidade.

PILARES

A forma para a estrutura dos pilares sera em madeira comum, em que as opgoes
sao em tabua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho),
ou Qualea spp (conhecido como Cambara) de 1 x 12; e pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (ou
Cambard) de 3 x 3. Inclui ainda o cimbramento de até 3 m de altura, gravatas,
serrafos de enrijecimento, demoldante, desforma e descimbramento.

As armaduras serdao em barras de aco CA-50 e CA-60, com o fyk igual a 500 MPa
e 600 MPa respectivamente. Os dois itens remuneram o dobramento, transporte
e colocacgao das armaduras, incluso ainda os materiais secundarios como arames,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

O concreto utilizado tera resisténcia minima a compressao de 30MPa e preparado
no local, o qual segue a norma técnica NBR 12655. Ainda sera executado o
lancamento e adensamento de concreto, tal item que remunera o fornecimento de
equipamento e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra,
lancamento e adensamento.

O chapisco consiste na aplicacdo de uma camada irregular e descontinua de
argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter maior
aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas
deverao estar perfeitamente limpas e molhadas. O chapisco devera ser fartamente
molhado apés a pega para proceder-se a cura.

O emboco sera fortemente comprimido contra as superficies, a fim de garantir sua
perfeita aderéncia, e devera apresentar paramento plano e aspero para facilitar a
aderéncia do acabamento. O item remunera o fornecimento de cal hidratada,
areia, cimento e mao de obra.

O reboco sera constituido por uma camada que propicie a superficie receber o
acabamento final, composto pelo fornecimento de cal hidratada, areia e mao de
obra.

Serd aplicada a tinta acrilica em massa, a qual fornecera o selador para a pintura,
tinta acrilica standard, diluente (Agua potavel) e acabamento fosco acetinado.
Ademais, o item remunera servicos e acessoérios materiais, tais como limpeza da
superficie, lixamento, remog¢ao do p9d, aplicacao do selador e aplicagdo da tintaem
2 ou 3 demaos. A execugao segue as especificacdes do fabricante e a norma NBR
1702.
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SANITARIO PNE E DRYWALL

A alvenaria de bloco ceramico de vedacao de uso revestido de 14cm sera
confeccionado em bloco ceramico vazado para vedagao de 14 x 19 x 39 cm,
assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Este segue a
Norma Técnica: NBR 15270-1.

Serao aplicados servigos referentes ao chapisco, embo¢co comum e reboco. Nota-
se ainda o revestimento em ceramica esmaltado e assentado com argamassa
colante industrializada a qual inclui limpeza e preparo da superficie, aplicagao e
assentamento de acordo com as normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

O rejunte serd em placas ceramicas com cimento branco em juntas entre 3 até 5
mm.

Durante o periodo de execucdo dos servicos a empresa deverd proteger a
cobertura que estiver sido removida ou descoberta com auxilio de lonas plasticas
para garantir que a 4gua de chuva ou umidade nao atinja o interior dos escritérios.
As paredes divisérias drywall serdo em placas de gesso acartonado com 100mm
de espessura e resisténcia ao fogo de 30 minutos, compostas por uma chapa em
cada face com 15 mm de espessura, isolamento acustico e em perfis leves de aco
galvanizado. Normas Técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758.

Em conjunto, as portas serdo lisas em madeira sarrafeada em 80 x 210 cm para as
divisérias, as quais abrangem o batente e guarnigcdes em madeira nas duas faces.
As ferragens sao compostas por 3 dobradicas de 3%~ x 3 em latao cromado,
conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macanetas e um par de
espelhos retangulares.

ESOUADRIAS

O item instalado para o caixilho serd em aluminio basculante completo, com vidro
e em perfis de aluminio. Este serd composto pela mao de obra, e inclui o cimento,
areia e acessoérios para a instalagao.

Seréa utilizado um peitoril revestido em granito com espessura de 2 cm e largura de
até 20 cm, em assentamento com argamassa colante industrializada e
acabamento polido.

PORTAS DE MADEIRA

As portas utilizadas serdao de dimensdes 80 x 120 cm, em gue compreendem as
portas lisas comuns de madeira na substituicdo das portas do banheiro. Ja para o
novo banheiro acessivel, a porta sera lisa de madeira, de correr ou deslizante tipo
sobrepor com sistema suspenso em trilho com roldanas duplas; padrao
dimensional pesado com acabamento a base de pintura e resistente a umidade.
Norma técnica: NBR 15930-2.

Sera utilizado um revestimento em chapa de aco inoxidavel para a protecao das
portas; e barras de apoio retas de aco inoxidavel AISI 304 com didmetro nominal
de 114, apontada para pessoas com mobilidade reduzida.

As ferragens completas referentes sdo com macganeta tipo alavanca para porta
interna com 1 folha.
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VIDROS

Os vidros deverdo satisfazer as normas técnicas e a Planilha Orcamentaria. As
espessuras dos vidros serao em funcao das areas das aberturas, distancias das
mesmas em relagdo ao piso, vibracao, etc., e caso a espessura indicada nao seja a
conveniente, a CONTRATADA deverd fazer a substituicdo para uma espessura
maior as suas custas, sendo que as espessuras indicadas serao as minimas
admitidas.

A execucao dos vidros se baseia no vidro temperado incolor, instalados os de 10
mm e dimensdes 80 x 210 cm. As referéncias incluem dobradicas inferiores e
superiores; mancal inferior com rolamento para a porta de vidro temperado;
fechadura de centro com cilindro; espelho para trinco de piso e caixilho fixo
completo em perfis de aluminio. Para as fachadas, o vidro temperado incolor sera
de 8 mm de espessura.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias nao poderao apresentar bolhas,
lentes, ondulagoes, ranhuras e outros defeitos.

Antes da colocagao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, este serao bem limpos e
lixados. Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de néo os
quebrar, ndo danificar as pegas de fixagdo no manuseio ou no uso das ferramentas.
As placas de vidro ja deverao vir cortadas nas medidas corretas, apds conferéncia
destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverao apresentar
defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem
apresentar folga excessiva com relagao ao requadro de encaixe.

FORRO

O forro a ser instalado serd alveolar extrudado em lédminas de PVC rigido,
autoextinguivel, imune a corrosao, resistente a dlcool e materiais de limpeza. Este
deverd ser constituido por laminas com ladminas, estrutura de sustentacao
primaria em tubos de aco galvanizado, materiais acessérios para fixacao e
cantoneiras em PVC.

COBERTURA

A estrutura do telhado devera ser executada com madeira seca macica com
resisténcia a compressao paralela as fibras, de acordo com a NBR 7190, em que as
tercas apoiadas também deverao seguir a norma técnica; devera também estar
livre de esmagamentos, isenta de defeitos e sinais de deterioracao ou qualquer
defeito comprometedor a boa condigao, que prejudiquem a estrutura do telhado.
Estas serdo utilizadas para a copa, banheiros e cobertura.

A cobertura sera de telha de barro tipo romana para copa e substituicao da
existente, em que remunera os materiais, acessérios e mao de obra para
colocagao, fixacao e embogamento; a cumeeira é definida em barro embogado; e
as calhas ou rufos em chapa galvanizadas terdo largura de 33 cm. As telhas
deverao apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos.

As atividades deverao atender as exigéncias de segurancga, tanto do Ministério do
Trabalho como também da Prefeitura Municipal.

IMPERMEABILIZACAO
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A impermeabilizacdo serd definida com argamassa para regularizagao e/ou
protecao das superficies, onde remunera o fornecimento de cimento, areia,
equipamentos e mao de obra para o preparo, lancamento e regularizacao da
argamassa.

Serd aplicada a impermeabilizagao flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, a qual compreende a uma solugao asfaltica composta por asfalto
modificado e solventes orgénicos. O produto segue caracteristicas técnicas de
densidade, conforme a NBR 5829, secagem ao toque, conforme a NBR 9558 e
referéncias comerciais que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686.

Contera ainda a impermeabilizacdo em argamassa impermeavel com aditivo
hidréfugo, o que compreende no trago 1:3 da argamassa de cimento a areia;
hidréfugo impermeabilizante; materiais acessérios e mao de obra e a aplicagao da
argamassa junto as recomendacdes dos fabricantes.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente
preparadas para cada tipo de impermeabilizagdo, deverao ser perfeitamente
limpas e lavadas, até que figuem completamente isentas de poeira, residuos de
argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

REVESTIMENTO DE PISO

O piso tera a execucao de lastro de concreto impermeabilizado, o que remunera o
fornecimento do cimento, areia, pedra britadan® 1, 2, 3, e 4, hidréfugo tipo vedacit
e mao de obra requerida para apiloamento do terreno e do lastro.

As placas de ceramicas esmaltadas, aplicadas na area interna, deverao ser de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), as quais deverao seguir os critérios
das caracteristicas necessarias como em relagao a absorcao de agua, resisténcia
ao manchamento, resisténcia quimica, ao risco, a gretagem e ao choque térmico.
O fornecimento da argamassa colante industrializada tipo AC-I, mao de obra e
servigcos de limpeza e preparo, assim como a aplicacao da argamassa colante e
assentamento deverdo seguir as normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

O rejuntamento das placas serd em cimento branco comum nao estrutural para as
juntas de 3 a 5 mm, em que consiste na mao de obra para o preparo da pasta de
cimento, aplicagdo, acabamento e limpeza destas. Norma técnica: NBR 9817.

Os rodapés também serdao de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade
para a area interna, com caracteristicas definidas em relacdo a resistencia a
abrasdo (PEI-5), grupo de absorgao BIIB, resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada.

O peitoril e/ou soleira com granito seguem a espessura de 2 cm e largura até 20
cm com a argamassa colante industrializada, acabamento polido com cores
definidas de acordo com as especificagdes, onde ndo tem responsabilidade no
preparo prévio da superficie.

Sera fornecido um revestimento de piso em placas com dimensoes de 25 x 25 cm
de borracha sintética colorida, com espessura total de 5 mm para a sinalizagao tatil
de alerta ou direcional, vindas com materiais, acessérios e mao de obra necessaria
as quais obedecem a Norma técnica NBR 9050 para a parte interna da edificagao.
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Os pisos externos reverao receber uma camada de lastro de brita, espalhada e
compactada com equipamentos adequados, a fim de assegurar a sua
homogeneidade.

O piso serd com requadro em concreto simples sem controle de fck e preparado
no local, com pedra britada n°1 e acabamento desempenado. Acompanhara a
armadura em tela soldada de aco especificado, remunerado com o transporte,
colocacgao, servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas,
perdas por desbilotamento, cortes, pontas e transpasse para emendas. Também
utilizado o concreto usinado de resisténcia minima a compressao de 25 MPa,
plasticidade (slump) de 5+ 1 cm e preparado com britas 1 e 2.

O nivelamento do concreto compreende no fornecimento de equipamentos,
ferramentas e mao de obra especializada para os servicos de aplicacao de régua
vibratéria, aplicacdo de rodo de corte, flotacao, queima do piso com alisadora e
acabamento final.

PINTURA

Antes da execucao de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie estd em perfeitas condicdes de recebé-lo. As superficies inadequadas
deverao ser lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos
elementos nocivos ao revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos,
etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a
aderéncia do novo revestimento seja perfeita.

Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

A tinta utilizada serd a acrilico antimofo em massa, a base de resina acrilica e
aditivada com agente fungicida, acabamento semibrilho e resistente a umidade
para ambientes frios ou quentes. Nota-se o preparo da superficie com a limpeza,
lixamento, remocao do pé e aplicagao do selador conforme as recomendagodes do
fabricante. A aplicagao conta com 2 ou 3 demaos sobre a superficie e seguem as
normas NBR 11702 e NBR 15079.

A tinta acrilica externa é caracterizada com um acabamento fosco acetinado que
remunera o selador de tinta para pintura, materiais acessérios e mao de obra, que
também seguem a execugao da tinta antimofo, e a NBR 11702.

O esmalte utilizado para superficies em madeira serd a base de dgua com
acabamento acetinado, brilhante ou fosco, aplicado em véarias demaos (3 ou mais),
sedo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme especificagdes do
fabricante.

INSTALACOES HIDRAULICAS
A instalagcdo da rede hidraulica devera atender aos projetos executivos elaborados
pela Contratada, previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro,
atendendo as normas técnicas pertinentes.

A bacia sifonada sera composta com todo o conjunto, o que leva a louca e caixa de
descarga sem tampa acoplada, e seguem as caracteristicas de capacidade para 6
litros (categoria V.D.R) e todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat e referéncia comercial. Remunera tamb
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a bolsa de borracha, anel de borracha de expansao de 4, tubo de ligacdo com
canopla e parafusos niquelados, massa de vidro para fixagcao e assentamento da
base, acessoério, mao de obra para instalacao e ligacao as redes de dgua e esgoto.
Nota-se que também haverd a bacia sifonada de louga para pessoas com
mobilidade reduzida, com 6 litros de capacidade e que segue a norma técnica NBR
9050.

O lavatério de lougca com uma coluna vira com materiais para fixagdo, materiais
acessorios e a mao de obra para instalagao; também havera o lavatério de louca
para canto, sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida.

Serdo instalados uma tampa de plastico para a bacia sanitaria sifonada; ducha
higiénica cromada de referéncia comercial definida; torneira volante tipo
alavanca; fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser
toalheiro) em plastico ABS branco, com fecho de seguranca; dispenser papel
higiénico em ABS para rolao 300 / 600 m e saboneteiras tipo dispenser com
reservatério em plastico ABS para perfil de 800 ml de sabao liquido tipo gel,
incluso acessérios e mao de obra necessarios.

As valvulas serao de metal cromado de 1 ¥4’, com materiais acessoérios inclusos na
instalacao; e valvulas de descarga com registro préprio com cor definida,
acabamento cromado liso e didmetro nominal de 1 4.

O engate sera flexivel metalico com didmetro nominal de ¥%2” e comprimento
variavel de 30 cm, e utilizado um sifao plastico de PVC rigido com copo reforcado
e tubo de ligagao ajustavel.

A caixa sifonada serd de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, inclusive a grelha
metalica e o material necessario para a ligacao a rede de esgoto. Executadas
também barras de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida, uma em tubo
de aluminio com didmetro 32 mm e comprimento de 800 mm; outra com aco
inoxidavel de didmetro 11/4’, espessura 1,5 mm e comprimento 400.

Haverd um espelho comum de 3 mm de espessura, requadro em perfil de aluminio
e com acabamento anodizado natural ou fosco.

As instalacoes de esgoto sanitarios serao executadas com tubos de PVC com
dimensoes e declividades indicados em planilha orgcamentaria e orientados pela
Secretaria Municipal de Planejamento e obras. Para complemento a obra, também
terd alimpeza de caixa d’dgua completa com capacidade de 1001 até 10000 litros.

ELETRICA
As instalacdes deverao atender aos projetos executivos elaborados pela
Contratada, previamente aprovados pela Prefeitura Municipal de Registro,
atendendo as normas técnicas pertinentes.

Havera a instalagdao de postes teleconicos com espera para duas luminarias de
altura util de 3,00 m em aco SAE-1010 / 1020, galvanizado a fogo, com base e
chumbadores, em que os itens remuneram os materiais complementares,
acessoérios e a instalacdo completa do poste, inclusive a execugao da base de
concreto para a fixagao. Também tera o suporte tubular de fixagao, de ago carbono
e em poste de iluminacgao tipo pétala.

A luminaria sera de led retangular em poste fixo com fluxo luminoso de 6250 até
6674 Im e eficiéncia minima 113 Im/W. Nota-se a utilizagcao de um cabo de cobre
eletrolitico de alta condutibilidade, revestimento termoplastico em PV
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isolacao de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensoes até 750 V, o
qual referéncia a norma NBR NM 247-1.

Ja as lampadas utilizadas serdao em LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura
3000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im e vida util de 20000 a 25000 h.
A referéncia comercial é a da fabricacao Philips ou equivalente (igual a 100 W da
incandescente).

A iluminacao sera do tipo plafon para os ambientes com lampada fluorescente
compacta eletrdnica.

Para a protecao do sistema elétrico contra curto-circuito e sobreaquecimento
gerados por sobrecarga, constata-se a instalagao de disjuntores automaticos de
linha residencial, com protecdao termomagnética, padrao bolt-on, tripolar com
modelos de correntes variaveis de 10 até 50 A e tensao de 220 / 380 V. O item nao
remunera o fornecimento de suporte, e sim materiais acessoérios, mao de obra e
parafusos em suporte apropriado, em quem levam o selo de conformidade do
INMETRO.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Para a construcdo do Totem, a estrutura abrangera os servicos de escavagao
manual em solo, o uso de lastro de pedra britada, formas em madeira para
fundacao e estrutura, e armaduras em barras de agco CA-50 e CA-60. O concreto
serd preparado no local com a resisténcia minima a compressao de 30 MPa,
referente a norma técnica NBR 12655, o que acompanhara o lancamento e
adensamento deste, e utilizarad brocas em concreto armado de didmetro 25 cm
para a estrutura. O revestimento serd em placas de aluminio composto tipo “ACM”,
formado por duas chapas de aluminio, espessura total 4 mm e acabamento em
PVDF.

Bancos de em concreto pré-moldado serao instalados com caracteristicas de
superficie reta, sem encosto, com 3 pés em medidas aproximadas de 300 x 42 x 47
cm.

O portao de correr sera em gradil em aco galvanizado eletrofundido com malha de
65 x 132 mm constituido por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com
didmetro de 5 mm. As especificagdoes seguem a planilha orcamentéria.

A obra terd um guarda-corpo com vidro de 8 mm em vidro laminado temperado
em tubo de aco galvanizado com didmetro 17%’, em que a instalagcao segue a NBR
9050, NBR 9077 e a NBR 14718. Ainda contard com um guarda-corpo de ago
galvanizado de 1,10 m de altura com montantes tubulares e gradil formado por
barras chatas de ferro de 32 x 4,8 mm, fixado com chumbador.

A estrutura do pergolado ird envolver a instalagdo de um vidro laminado
temperado incolor com espessura de 8 mm e o servico de fornecimento e
montagem de estrutura em aco ASTM-A36.

Sera usado um esmalte a base de 4gua para a estrutura metalica, com secagem
rapida, acabamento acetinado ou brilhante, e cores definidas de acordo com as
referéncias comerciais, as quais seguem recomendac¢des indicadas pelos
fabricantes.
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Calhas com largura de 50 cm e tubos de PVC rigido de didmetro nominal de 100
mm estarao inclusos da estrutura do pergolado.

SINALIZAGAO TURISTICA

A sinalizacao turistica tera o objetivo informar e orientar os usuarios sobre a
existéncia do local. Caracterizada por pecas pré-moldadas de volume de concreto
acima de 100 L e aco 30 kg/m?, em que se remunera a execucdo, transporte
interno na obra, montagem e instalagdo da peca em concreto armado pré-
moldado.

REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apoés a conclusao das obras e servigos seus acessos e complementos e também
durante sua execucdo, deverao ser reparados, repintados, reconstruidos ou
repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem Onus para a Prefeitura
Municipal de Registro, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou a itens ja executados da prépria obra.

A contratada deverd proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma
provocadas pela execugao da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras
e ou transtornos ao funcionamento das edificagcdes do entorno.

Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes da obra e de seus complementos, que serao removidos para o bota fora
apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com
o emprego de serragem molhada, para evitar formacao de poeira, come¢ando-se
pelos andares ou niveis superiores.

Posteriormente seré feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos,
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solu¢cao de sabao
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a apods, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras
da seguinte maneira:

Paredes Pintadas, Vidros:

Utilizar esponja embebida de solugao de sabao neutro, em seguida flanela em agua
pura e depois flanela seca.

EM HIPOTESE ALGUMA SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE ACIDO
MURIATICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACIDO EM QUALQUER TIPO DE
LIMPEZA.

Prefeitura Municipal de Registro, 21 de janeiro de 2022
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Engenheiro Civil /| Engenheiro Agrimensor

Claudio Bolsonello
Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
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