
REFERÊNCIA DE NÍVEL: - A COTA DE IMPLANTAÇÃO XXX,XX DEVERÁ SER
DEFINIDA EM FUNÇÃO DO LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO E PROJ. DE TERRAPLENAGEM

PADRÃO COBERTURA DE QUADRA 20x30m

ORIENTAÇÕES PARA REDUÇÃO DAS DIMENSÕES DO PADRÃO DE COBERTURA DE QUADRA:

 1- A ESTRUTURA DEVERÁ SER  ADAPTADA NA FASE DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS DIMENSÕES LOCAIS, CONFORME OS SEGUINTES
PROCEDIMENTOS:

COMPRIMENTO: ADAPTAR O ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS / PILARES, MANTENDO AS MESMAS FUNDAÇÕES E RESPECTIVOS PILARES. O
TRAVEJAMENTO SUPERIOR ENTRE PILARES DEVERÁ SER ADAPTADO PARA O NOVO ESPAÇAMENTO, MANTENDO OS MESMOS PERFIS E
ACESSÓRIOS METÁLICOS INDICADOS NO PROJETO.
LARGURA: REDUZIR O VÃO MANTENDO OS MESMOS PERFIS E DEMAIS ACESSÓRIOS METÁLICOS  INDICADOS NO PADRÃO. OBSERVAR QUE AS
CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA PADRÃO DEVEM SER MANTIDAS.
ALTURA: SE O VÃO DA TESOURA RESULTAR EM DIMENSÃO MENOR DO QUE 15,0 m A ALTURA DOS PILARES DEVERÁ SER REDUZIDA EM 1,60 m, NA
PARTE INFERIOR, RESULTANDO EM PILARES COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 6,60 m. MANTER OS INSERT´S METÁLICOS E ARMADURAS INDICADAS
NO PROJETO.

2- ATENTAR QUE O EMPREGO DO PADRÃO COM FUNDAÇÕES PARA SITUAÇÕES DE DIVISA PODERÁ RESULTAR EM MAIOR ÁREA COBERTA E
MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS. VERIFICAR QUE OS BEIRAIS DE 1,20 m PODERÃO SER MANTIDOS OU SUPRIMIDOS,  CONFORME OPÇÃO DIVISA,
DEPENDENDO DA CONVENIÊNCIA LOCAL.

3- PODERÁ HAVER SITUAÇÃO EM QUE A MELHOR IMPLANTAÇÃO PARA A QUADRA PADRÃO É EM POSIÇÃO INVERTIDA, OU SEJA, O COMPRIMENTO
SERÁ PARALELO ÀS TESOURAS, POR EXEMPLO : ESPAÇO DISPONÍVEL 20,0 X 15,0 m  - UTILIZAR 03 PÓRTICOS PADRÃO (TESOURAS DE 20,0 m)
ESPAÇADOS DE 5,0 m. PARA ESTES CASOS RECOMENDA-SE TAMBÉM REDUZIR A ALTURA DOS PILARES CONFORME ITEM 1 ACIMA.
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TELHA DE COBERTURA  ( S8-23 )
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TELHA DE COBERTURA  ( S8-23 )
TELHA AÇO GALVANIZADO CHAPA 0,5mm COM SANDUICHE
POLIURETANO H=30mm TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES,
COM PINTURA APENAS NA FACE INTERNA NA COR BRANCA.
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PLANTA

QE-45 / QE-46 / QE-47

QUADRA COBERTA PADRÃO
TESOURA METÁLICA DE ALMA CHEIA |  PILAR PRÉ-MOLDADO

QE-38 / QE-39
QE-40 / QE-41

QE-42 / QE-43
QE-44

QE-26 / QE-27
QE-28 / QE-32 / QE-34

DESCIDA DE AP Ø4"
P1 P2 P3 P4 P5 P6

P7 P8 P9 P10 P11 P12

QE-42 / QE-43
QE-44

5.
00

5.
00

5.
00

5.
00

CF02

CF01

CF02

CF02

CF01

CF02

QE-45 / QE-46 / QE-47

QE-38 / QE-39
QE-40 / QE-41

31.40

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
e=0.8mm h=40
PINTURA BRANCA NAS DUAS
FACES ( S8.01 )

12.01.093

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
e=0.8mm h=40
PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES
( S8.01 )

AP Ø4"AP Ø4"

AP Ø4"AP Ø4"

ELEVAÇÃO LONGITUDINAL

.2
0

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
e=0.8mm h=40
PINTURA BRANCA NAS DUAS FACES
( S8.01 )

10
.9

0

3.
04

.3
3

.1
8

4.
63

12.01.097

2.
52

4.
63

2.
52

5.00 5.00 5.00 5.00

1.68

1.46

0.
20

1.68

1.68

1.68

1.68

1.68
15

0.
33

1.68

1.46

1.68

1.68

1.68

1.68

1.68

15

0.
33

0.18

0.
10

CORTE AA

2.
50

20.35

0.
05

0.40

7.
20

1.00

1.
20

0.
15

10
.5

2

TELHA DE COBERTURA  ( S8-23 )
TELHA AÇO GALVANIZADO CHAPA 0,5mm COM SANDUICHE
POLIURETANO H=30mm TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES, COM PINTURA
APENAS NA FACE INTERNA NA COR BRANCA.

TUBO FoFo Ø 4"
(ATÉ ALTURA 3,00m)

TELHA DE COBERTURA  ( S8-23 )
TELHA AÇO GALVANIZADO CHAPA 0,5mm
COM SANDUICHE POLIURETANO H=30mm
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES, COM
PINTURA APENAS NA FACE INTERNA NA
COR BRANCA.

SUPORTE PARA CALHA A CADA 2,00M NO
MÁXIMO (VER DETALHE NO PROJETO DE
ESTRUTURA)

CALHA DESENVOLVIMENTO
DA CHAPA 70cm

PILAR PRE-MOLDADO DE CONCRETO (VER
PROJETO DE ESTRUTURA)

CONDUTOR DE AP
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TELHA DE COBERTURA  ( S8-23 )
TELHA AÇO GALVANIZADO CHAPA 0,5mm COM SANDUICHE
POLIURETANO H=30mm TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES, COM PINTURA
APENAS NA FACE INTERNA NA COR BRANCA.

SUPORTE PARA CALHA  (VER PROJETO DE ESTRUTURA)

RALO HEMISFÉRICO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22

CALÇO VARIÁVEL PARA INCLINAÇÃO DA CALHA

PILAR DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

LIGAR A CANALETA SEMPRE QUE POSSÍVEL OU CAIXA DE PASSAGEM

CÁLICE  DE FUNDAÇÃO DO PILAR (VER PROJETO DE ESTRUTURA)

CONDUTOR DE AP EM PVC RÍGIDO H2.06 dn 10mm
APÓS ALTURA DE 3,00m do piso

CONDUTOR EM TUBO FoFo dn 10mm
ATÉ ALTURA DE 3,00m do piso
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ABRAÇADEIRA

DETALHE CALHA / CONDUTOR AP

SEÇÃO TRANSVERSAL
DA CALHA

DETALHE FIXAÇÃO AP

DETALHE ABRAÇADEIRA

DETALHE FECHAMENTO
LATERAL CALHA

CONSÓRCIO
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FUNDAÇÃO PARA O
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Placa base
350x500x19

Pilar
VS 250x21

A A

Placa base
350x500x19

Pilar
VS 250x21
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Placa base
350x500x19

Parafusos de ancoragem
6 Ø 20

40

100

Orientar ancoragem ao centro da placa

55
0

E60XX
SMAW 10 63 Placa base: 19 mm

Concreto de regularização: 20 mm

Concreto: C25, usina.rigor
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PADRÃO COBERTURA DE QUADRA 20x30m 12.01.097
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QUADRA COBERTA PADRÃO
TESOURA METÁLICA | PILAR PRE-MOLDADO
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