
ITEM PRODUTO QUANT. UNIDADE Tipo Cota EMPRESA MARCA MODELO VL. UNIT. VL. TOTAL
CATÁLOGO 
APROVADO 
(SIM OU NÃO)

MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO

1

052.10.00023 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2’ ½ X 2 MM; 2’ X 2 MM; 1’ ½ X 1.50 MM. CHAPAS DE
AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO
SCHEDULE 80 (73 MM X 58,98 MM). TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8’ X 2 ½’, PARAFUSOS ZINCADOS;
ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM
LOGOMARCA DA FABRICANTE; 1 ANO DE GARANTIA.

4 UN ABERTA FRACASSADO -R$                  

2

052.10.00024 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2’ ½ X 2 MM; 2’ X 2 MM; 1’ ½ X 3 MM; 1’ ½ X 1,50
MM; 1’ X 1.50 MM; BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 2’ ½ X ¼’; 3/16’ X 1 ¼’. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2’ X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM).
CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO ESTAMPADO COM BORDAS ARREDONDADAS.
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE
PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8’ X 2’ ½, PARAFUSOS
ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2’ COM ACABAMENTO ESFÉRICO
ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM
IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, 1 ANO DE GARANTIA.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.550,00R$        6.200,00R$        SIM

3

052.10.00025 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4’ X 3 MM; 3’ ½ X 3,75; 2’ X 2 MM; 2’ X 3 MM; CHAPAS DE
AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM
E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2’ X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30 MM X 49,22 MM). TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ
ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16’, CORTE A
LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8’ X 1 ¼’ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8’, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO
MÍNIMO 3/8’, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2’, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO
INJETADO DE NO MÍNIMO 3’ ½’, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO
E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, 1 ANO DE GARANTIA.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.000,00R$        4.000,00R$        SIM

4

052.10.00027 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3’ ½ X 2 MM; 2’ X 2 MM; 1’ X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO
TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE
DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG,
CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16’, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8’ X 1 ¼’ E ARRUELA ZINCADA
DE NO MÍNIMO 5/8’, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8’, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO
EXTERNO EM METAL DE 2’ ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3’ ½’, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A
DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS
MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, 1 ANO DE GARANTIA.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 970,00R$            3.880,00R$        SIM
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052.10.00028 - SIMULADOR DE REMO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2’ X 2 MM; 1’ ½ X 3 MM. BARRA CHATA 3/16’ X 1 ¼’. TUBO DE AÇO
CARBONO TREFILADO 2’ X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2
MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE
FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES
REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8’ X 2 ½’, PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL,
ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2’ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A
DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS
DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. E GARANTIA
DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.020,00R$        4.080,00R$        SIM

6

052.10.00029 - ALONGADOR COM 3 ALTURAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4’ X 3 MM; 3’½ X 3,75 MM; 2’ X 2 MM; 1’X 1,50 MM; ¾ X
1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16’ X 1 ¼’. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA
FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL
COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16’, CORTE A LASER COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8’ X 1 ¼’ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8’, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8’.
TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3’ ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO,
PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA
FABRICANTE. E GARANTIA DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.000,00R$        4.000,00R$        SIM
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052.10.00030 - ESQUI DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2’ ½ X 2 MM; 1’ ½ X 3 MM; 1’ ½ X 1.50 MM; 1’ X 2,00 MM. TUBO DE AÇO
CARBONO TREFILADO 2’ X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). METALON DE NO MÍNIMO 30 MM X 50 MM X 2 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4.75
MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9 MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16’ X 1 ¼’. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A
BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES
REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8’ X 2’ ½, PARAFUSOS ZINCADOS E
PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2’ ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO
EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS
MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. E GARANTIA DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.990,00R$        7.960,00R$        SIM

8

052.10.00031 - PLACA ORIENTATIVA: FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3’ X 1,50 MM; 2’ X 1,50 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO
0,90 MM; 4,75 MM. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO
COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE
NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3’. ADESIVADA FRENTE E VERSO E A LOGOMARCA DA EMPRESA. E GARANTIA
DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 1.219,00R$        4.876,00R$        SIM
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9

052.10.00032 - MULTI EXERCITADOR: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2’ ½ X 2 MM; 2’ X 2 MM; 1’ ½ X 3 MM; 1’ ½ X 1,50 MM; 1’ X 1,50 MM
¾ X 3,00; ¾’ X 1,20; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20MM X 48MM X 1,20MM. BARRA REDONDA ¼’. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 9,52MM; 6,35MM;
4,75MM; 3MM; 1,90MM; BARRA CHATA 3/16’ X 1 ¼’; 1/8’ X ¾’. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2’ X 5,50 MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTERTERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO,
BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG, BUCHA ACETAL, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8’, PARAFUSOS ZINCADOS,
ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EM EMBUTIDO EXTERNO DE METAL DE 2’ ¼ COM ACABAMENTO ESFÉRICO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU
EMBORRACHADO E PARALELO A PAREDE EXTERNA DO TUBO. (CARGA DE 5KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS). TUBO ÚNICO COM
REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES
COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. FUNÇÕES: 1°) FLEXOR DE PERNAS; 2°) EXTENSOR DE PERNAS; 3°) SUPINO RETO SENTADO; 4°) SUPINO INCLINADO SENTADO; 5°)
ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL; 6°) PUXADA ALTA.E GARANTIA DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 2.300,00R$        9.200,00R$        SIM
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052.10.00034 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO/ GIRO VERTICAL DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM;
¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO; 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ
ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO
5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS
FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½', AMBOS COM
ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO
DESTRUTIVO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, 1 ANO DE GARANTIA.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 920,00R$            3.680,00R$        SIM
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052.10.00035 - TWIST DUPLO/ SURF DUPLO: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO4' X 3 MM; 3' ½ X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' ½ X 1,50 MM.
CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM; 3 MM; 1,90 MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16' X 1' ¼. TUBO TREFILADO DIN 2393. CHUMBADOR COM
FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO
5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO NO MÍNIMO 3'1/2; 2' COM ACABAMENTO
ESFÉRICO. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-
ENDURECIVEL. COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. TUBOS
COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO PARA PEGADA DE MÃO, ELIMINANDO EMENDAS. E GARANTIA DE 1 ANO.

4 UN ABERTA
SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA

PRÓPRIA PRÓPRIO 990,00R$            3.960,00R$        SIM
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052.10.00039 - PARQUE INFANTIL: FABRICADO EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE; PIGMENTADO; COM ADESIV O UV; DIMENSÃO: 5,13X2, 57 X 2,23 MT;
CONTENDO: ESCORREGADOR; TUNEL;ESCALADA; PONTE.

4 UN ABERTA ALL WORK COMERCIAL LTDA. Xalingo 1020.9 14.001,49R$      56.005,96R$      SIM
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052.10.00036 - PLAYGROUND FABRICADO COM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO CONTÉM: 1 CASA PANORÂMICA COM TELHADO; 1 CASA PANORÂMICA SEM
TELHADO; 1 BALANÇO TRIPLO; 1 GANGORRA; 1 TREPA-TREPA EM CORDAS TRANÇADAS; 1 ESCALADA GRANDE; 1 ESCALADA PEQUENA; 2 ESCORREGADORES; 1 ESCADA;
GUARDA CORPOS DE PROTEÇÃO; 1 PONTE MÓVEL. PLAYGROUND SELADO COM SELADORA, E ENVERNIZADO COM VERNIZ TIPO STAIN COM TRIPLA PROTEÇÃO SOLAR,
PRÓPRIO PARA FICAR SOB SOL E CHUVA. TAMANHO DO PLAYGROUND INSTALADO: 8 MT COMPRIMENTOX 3.70 MT LARGURAX 2.80 MT DE ALTURA DO SOLO ATÉ O
FINAL DO TELHADO, O PLAYGROUND É CHUMBADO AO SOLO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

4 UN RESERVADA ROSENILDA CASTRO PRÓPRIA PRÓPRIO 7.380,00R$        29.520,00R$      SIM
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052.10.00037 - MESA DE JOGO DE PING-PONG: FABRICADA EM CONCRETO APARENTE ARMADO; MSO DURÁVEL QUE NÃO DESCASCA A DELAMINA; MEDIDAS DA BASE:
123X149X164 CM; MEDIDA DA MESA 274X152 CM; PÉS DE CONCRETO, ALTURA: 74 CM; PINTURA DO TAMPO NA COR AZUL COM AS LINHAS DE DEMARCAÇÃO LATERAL
EM BRANCO; EQUIPADA COM OS ACESSÓRIOS PARA PING PONG: 1 REDE, 1 PAR DE RAQUETES E BOLINHAS.

4 UN RESERVADA FRACASSADO -R$                  

15
052.10.00038 - MESA DE JOGOS PARA DAMAS/XADREZ: FABRICADA EM CONCRETO APARENTE ARMADO; MSO DURÁVEL QUE NÃO DESCASCA A DELAMINA; MEDIDAS:
80X80X100; COM TABULEIRO EM CERAMICA FIXADA AO CENTROCOM PINTURA EM PRETO E BRANCO;

8 UN RESERVADA FRACASSADO -R$                  

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO 137.361,96R$                
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