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1. IMPLANTACGCAO SINALIZACAO HORIZONTAL
INTRODUGCAO

A Implantagdo de Sinalizagdo horizontal e vertical foi desenvolvida de acordo com as normas,
especificagdes e padrdes estabelecidos pela Resolug¢do: 600/2016 do CONTRAN.

LOMBADA

I -TIPO A:

a) largura: igual a da pista, mantendo-se as condi¢des de drenagem superficial;
b) comprimento: 3,70m;

c) altura: até 0,10m.
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PLACAS DE ADVERTENCIA E REGULAMENTAGCAO
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1. Revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ

O revestimento em concreto asfaltico consistird de uma camada de mistura, devidamente dosada
e usinada a quente, constituido de agregado mineral graduado e material betuminoso, esparramado
e comprimido a quente.

O processo de construcao obedecera as seguintes operagdes:
I- Preparo dos materiais;

- Dosagem da mistura;
- Preparo da mistura betuminosa;

V- Pintura das superficies de contato;

V- Transporte da mistura betuminosa;

Vi- Esparrame, compressao e acabamento.
2. PLACAS

Fornecimento de placa para sinalizacao vertical, constituida por: chapa de aco, n® 16, com
tratamento, em ambas as faces, de decapagem, desengraxamento e fosfotizacdo e aplicagao de
material a base de cromato de zinco (galvanizagao); pintura, frente e verso, com esmalte sintético de
secagem em estufa a 140 graus centigrados; reforco com ferro perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a
ponto com furos de 3/8" para fixacao da placa; aplicacao de pelicula refletiva de lentes expostas, tipo
"flat-top" Grau Técnico, para tarjas, letras, algarismos e simbolos, conforme secado 11.01 do Manual de
Normas do DER; remunera também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessorios
e amao-de-obra necessdria para a instalagao da placa. Inclusive o fornecimento de suporte, ou pértico
para a instalacao da placa.

3. PINTURA VIARIA

Fornecimento de materiais, mao-de-obra e equipamentos necessarios para a execuc¢ao dos
servicos de demarcagao de pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas, nas cores
branco e amarelo e preto, inclusive microesferas, onde se fizer necessario.

Deverd ser totalmente resistente a dgua e ao intemperismo. Deverd ser aplicada com pelicula
uniforme sobre pavimento limpo, seco e isento de 6leos.

4. SEGURANCAELIMPEZA

A Empresa sera responsavel em atender a Norma Regulamentadora n°18, referente a Seguranca
no Trabalho, pela limpeza e retirada de entulho.

A Empresa deverd executar a sinalizacao vertical com no minimo 15 dias de antecedéncia da
execucao da lombada e a sinalizagao horizontal (pintura), no mesmo dia da execu¢ao da lombada.
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A lombada devera ser sinalizada também com cones, no dia da sua execugao.

5. PRAZO DE EXECUGCAO

O prazo para a execucao dos redutores de velocidade, sera de 60 dias.

6. LOMBADAS A CONSTRUIR: 19 LOMBADAS TIPO A e 2 TRAVESSIAS ELEVADAS

Estao previstos dentro do projeto de seguranca ao pedestre a implantagcao de 19 LOMBADAS e 2
travessias elevadas, nas vias do Municipio de Registro/SP conforme a distribuigdo abaixo:

* LOCAIS
1.RUA PEDRO LOPES (PROXIMO AO 359) - VILA NOVA - LARGURA: 5M

COORDENADAS: 24°29'28.2"S 47°50'04.4"W

2. RUA ALAGOAS (PROXIMO AO 151) - VILA SAO FRANCISCO - LARGURA: 5,5M
COORDENADAS: 24°29'40.2"S 47°51'10.3"W

3. RUA DOS ROUXINGIS - JD. HATORI- LARGURA: 6,5M
COORDENADAS: 24°29'51.8"S 47°51'30.5"W

4. RUA ETIOPIA -277 - BAIRRO XANGRILA - LARGURA: 6,5M
COORDENADAS: 24°29'36.4"S 47°52'33.4"W

5. RUA TEITI KOIKI - VILA FLORIDA (CREA/SENAC) - LARGURA: 6,5M
COORDENADAS: 24°30'00.7"S 47°50'23.9"W

6. RUA JOSE DOS SANTOS - JD. CAICARA - LARGURA: 8,5M
COORDENADAS: 24°30'09.1"S 47°51'47.9"W

7. RUA JARBAS ROCHA - 458 - VILA RIBEIROPOLIS - LARGURA: 9,5M
COORDENADAS: 24°30'24.4"S 47°50'46.4"W

8. RUA JARBAS ROCHA - 710 - VILA RIBEIROPOLIS - LARGURA: 9,5M
COORDENADAS: 24°30'32.4"S 47°50'46.1"W

9. AV. WALDOMIRO GIRALDES GARCIA - JARDIM CAICARA - LARGURA: 9,5M
COORDENADAS: 24°30'17.2"S 47°51'36.8"W

10. RUA BARRETOS - JD. SAO PAULO - LARGURA: 9,5M
COORDENADAS: 24°31'18.0"S 47°49'30.6"W

11. AV. GOVERNADOR FRANCO MONTORO - JARDIM SAO PAULO/JARDIM PARANA 13,00M
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COORDENADAS:24°31'18.1"S 47°49'32.9"W

12. AV. GOVERNADOR FRANCO MONTORO - JARDIM PAULISTANO 9,50M
COORDENADAS: 24°31'59.2"S 47°49'06.2"W

13. AV. GOVERNADOR FRANCO MONTORO - ESCOLA ELZA DE CARVALHO 8,00M
COORDENADAS:24°30'52.5"S 47°50'03.5"W

14. RUA PROJETADA A- VILA DA PALHA - 6,50M
COORDENADAS: 24°32'15.2"S 47°52'53.0"W

15. RUA CHOICHI ONO - VILA SAO FRANCISCO - 6,80M
COORDENADAS:24°29'18.9"S 47°51'06.7"W

16. RUA FLAMBOYANT - VILA SAO FRANCISCO - 7,00M
COORDENADAS: 24°29'42.1"S 47°51'16.0"W

17. RUA MILTON GONCALVES - VILA DA PALHA -10,50M
COORDENADAS: 24°32'05.3"S 47°52'54.2"W

18. RUA JOAO BATISTA POCI JUNIOR - MANUTENGCAO - CENTRO-10,50M
COORDENADAS: 24°29'27.1"S 47°50'34.0"W

19. RUA MERALDO PREVIDI - MANUTENGCAO - CENTRO 7,00M

COORDENADAS: 24°29'26.5"S 47°50'34.6"W

TRAVESSIAS ELEVADAS

1. RUA SELJI SUMIDA - CENTRO (PROX. 46) - LARGURA: 7,00M
COORDENADAS:24°29'13.8"S 47°50'29.3"W

2.

RUA MIGUEL ABY-AZAR - (ESCADARIA/SESC) - LARGURA: 4,70M
COORDENADAS: 24°29'17.5"S 47°50'23.6"W

Registro, 08 de maio de 2023.

Atenciosamente,

LUCIANA SUGUINOSHITA
DIRETORA DE PROJETOS DE TRANSITO

CLAUDIO BOLSONELLO
DIRETOR GERAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA



