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REF: Parecer Técnico de Fundacgoes

CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de S&o Paulo Casa Afro, Registro, Sdo Paulo

Ana Maria Boschiero, Engenheira Civil, P6s Graduado em Engenharia

Civil, registrado no CREA/SP sob o nimero 06009026 9-5 vem apresentar ao Consorcio Habitar,

Parecer Técnico de Fundacdes, referéncia para os projetos de infraestrutura da Casa Afro, para
implantacdo da Casa Afro na cidade de Registro (SP).

Eng.‘v Ana Maria Boschiero
C’éEA/SP: 080090269-5
/ART:
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1. INTRODUCAO

O presente relatério € parte integrante dos trabalhos desenvolvidos

para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo - CDHU, para

a implantagdo da Casa Afro, na cidade de Registro — SP. As fundacdes serdo executadas de
acordo com este parecer.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para o desenvolvimento deste parecer técnico de Fundacdes, as

informac8es foram subsidiadas pelos seguintes documentos de referéncia:

Projetos de Estruturas, Locacdo dos Pilares, Casa Afro

Relatério de Sondagem a Percusséao, desenvolvido pela empresa Falcdo Bauer, de
maio de 2022. Sondagens a Percussao SP - 01 a03
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3. INVESTIGAGOES GEOTECNICAS

3.1. DESCRICAO GEOTECNICA

As investigacdes geotécnicas executadas na area da Casa Afro -
REGISTRO, em um total de 3 (trés) furos no terreno e de acordo com a NBR 6484 (2020) — Solo
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio, foram desenvolvidas pela
Falcdo Bauer, de Maio de 2022.

De acordo com as sondagens disponiveis no local, o subsolo é
composto por uma camada vegetal de 20 cm. Em seguida, o solo apresenta uma camada de argila
silto-arenosa, de marroma a amrela,até 2,95 m. Os 2,00 m seguintes sao de silte areno-argiloso,
de cor amarelo. Subjacente a esta camada o solo se alterna em silte argilo-arenoso e silte areno-
argiloso, até o final da sondagem, 20,45 m. O nivel d’'agua do lencol freatico foi detectado na

sondagem realizada com variacdo de 6,40 a 7,84 m.

3.2. PARAMETROS GEOTECNICOS ADOTADOS

Para a determinacdo dos parametros geomecanicos de resisténcia a
serem utilizados nas analises de estabilidade e carga admissivel nos elementos de fundacao, foram
estudados os dados de ensaios geotécnicos, dados de referéncias bibliograficas e nossa experiéncia
em solos similares. Estes dados foram compilados e analisados através de uma analise estatistica
dos dados de coesao, angulo de atrito e peso especifico disponiveis. A partir desta andlise obtiveram-
se os valores médios de cada um dos parametros a serem utilizados nas analises, considerando

sempre valores conservadores em razéo da heterogeneidade destes materiais.

Baseados nos resultados obtidos através do tratamento estatistico dos
dados dos ensaios em materiais similares associados as investigacfes geotécnicas executadas no
local, foram estipulados os parametros geotécnicos para a realizacdo dos célculos e parametros
geomecanicos para determinacdo dos critérios de resisténcia das fundagdes, sendo estes

apresentados na Tabela 3.1 a seguir.
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indice de v (kN/m?) 2 (%)
- e A . s c (kPa) o
Solo Descrigao Resisténcia a Peso Coes3o Angulo
Penetragao Especifico Atrito
ATn Aterro' Novo, com material Aterro 18,0 10 28
selecionado e controlado Novo
Argila Arenosa
ArgAMm Muito Mole <2 14,0 5 15
ArgAMo Argila Arenosa 3a5 16,0 10 15
Mole
ArgsMd Argila Siltosa 6a 10 17,0 25 20
Média
ArgSMc AL SIS 20 a 50 21,0 50 15
Rija
SArMR Silte arenoso 9a18 15,5 3 26
Médio aRijo
ArSPC Areia Siltosa 5a8 17,5 5 30
Pouco Compacto
ArSMDC ~ Areia Siltosa 9a18 18,5 8 35
Medianamente Compacto
ArsC Areia Siltosa 19 a 40 19,5 10 35
Compacto
ArSMC Areia Siltosa >40 21,0 15 35

Muito Compacto

Tabela 3.1 - Parametros Geotécnicos Adotados
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4, LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento Casa Afro — Registro, esta localizado na cidade de
Registro (SP), onde pretende-se implantar as edificagcbes da Casa Afro, assim como equipamentos
complementares. A Figura 4.1, apresenta a localizagdo do empreendimento.

4

ANEXO 1 - LOCALIZAGAO DOS PONTOS DE SONDAGEM

Figura 1 — Pontos de sondagem SP-01 a SP-03

Figura 4.1 — Localizagcdo do empreendimento Casa Afro e indicagéo dos pontos de
sondagens, Registro (SP)
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5. SOLICITACOES DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAGCOES

Pelos esforgos resultantes que solicitam os elementos de fundacéo,
providos dos projetos padrdao da CDHU relacionados a Casa Afro, objetiva-se dimensionar
fundacdes profundas em estacas com carga admissivel de 20 toneladas, ver Figura 5.2 e 5.3 e, com
possibilidade de manter o projeto referéncia com estacas com diametro de 32 cm.

Em suma ha necessidade da determinacdo das caracteristicas das
fundacdes profundas em funcao dos perfis do solo apresentados nos Relatérios de Sondagens, de
forma que as estacas estejam em equilibrio com as solicitacdes de projeto, de acordo com as

combinac@es dos esforcos providos do projeto padrao ilustrado modelo numérico apresentado.

Elem |CARGAS
Fz Mx My

PM.1 8.8 1.0 1.6
PM.2 16.6 1.0 1.9
PM.3 1.7 1.0 1+
P1 7.2 0.0 0.1
P2 7.4 0.1 0.0
P3 7.9 0.0 =0
P4 6.9 0.0 0.0
P5 9.7 0.0 0.0
P6 3.6 0.0 0.0
P7 7.4 0.0 0.0
P8 8.2 0.0 0.0
P9 8.2 0.0 0.0
P10 11.5 0.0 0.0
P11 6.0 0.0 0.0
P12 10.1 0.0 0.1
P13 7.8 0.0 0.0
P14 7.8 0.0 0.0
P15 8.7 0.0 0.1
P16 9.3 0.0 0.0
P17 17 0.0 0.0
P18 8.5 0.0 0.0
P19 8.3 -0.1 0.0
P20 8.1 0.0 0.0
PM.4 8.8 1.0 1.6
PM.5 16.6 1.0 1.5
PM.6 14..7 1.0 1.

Figura 5.1 — Tabela de Cargas do Projeto Casa Afro
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Figura 5.2 — Locacao das estacas (fundac@es profundas) com cota de arrasamento e solicitacdes

normais nas estacas.

Observa-se que as cargas horizontais de projeto para as estacas, séo
pequenas e adotadas como nulas, bem como o0s momentos fletores maximos. Os
dimensionamentos geotécnicos das fundagbes adotadas serdo desenvolvidos por calculos
semiempiricos elaborados a partir de experiéncia nacional e em acordo com a norma especifica de
Fundacdes, a NBR 6122 (2019)
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6. SOLUCAOPARA AS FUNDACOES PROFUNDAS DAS EDIFICACOES

Pelos esforcos estimados que solicitam os elementos de fundacdes,
pelas caracteristicas dos projetos e pela caracterizagédo do solo descrito, ha de se definir a utilizacéo

de fundagbes profundas para as edificacées da Casa Afro — Registro.

Inicialmente, as fundacdes profundas sdo aquelas em que a carga é
transmitida ao terreno através de sua base (resisténcia de ponta) e por superficie lateral (resisténcia
de atrito) e estdo caracterizadas quando a cota de apoio esta a uma profundidade maior que duas
vezes a sua menor dimenséo em planta. Ha divergéncias entre a classificacdo das fundacées, porém
consideraremos as preconizadas na NBR 6122 (2019) Projeto e Execucao de Fundacdes, quanto as

definicbes dos tipos principais de fundacéo profunda.

Pelas caracteristicas descrita, estima-se execucdo de fundacdes
profundas em estacas, com carga admissivel de 20 toneladas. De acordo com os resultados das
investigacdes geotécnicas, ha fatores técnicos consideraveis para utilizacdo de fundacdes em

Estacas Tipo Strauss para a Casa Afro.

Para analisar a capacidade de carga estabelece-se conceitos para
verificacdo da seguranca a ruptura, do ponto de vista geotécnico - é necessario determinar
previamente a capacidade de carga ou a carga de ruptura do macico de solo que circunda o elemento
estrutural de fundacédo e que lhe serve como camada de apoio. A capacidade de carga (R) de um

elemento isolado de fundagéo profunda pode ser decomposta em duas parcelas:

(1) R=RI+ Rp,onde:
RI = resisténcia lateral por atrito ou adesao ao longo do fuste.

Rp = resisténcia de ponta

A resisténcia lateral (RI) é dada pelo produto do atrito unitario médio ou
adesdo média do solo ao elemento estrutural de fundagéo pela superficie lateral do fuste do elemento
estrutural de fundacéo. A resisténcia de ponta (Rp) é dada pelo produto da capacidade de carga da
camada de solo que serve de apoio ao elemento estrutural pela &rea da secéo transversal da ponta
ou base do elemento estrutural de fundacgé&o.
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A partir dos valores calculados da capacidade de carga (R) dos
elementos isolados de fundacao, a carga admissivel (Pa) é obtida mediante a aplicacdo de um fator
de seguranca global (FS) ao valor médio da capacidade de carga (Rmed), ou seja:

(2) Pa=Rmed/FS

Na analise das parcelas de resisténcia de ponta e de atrito lateral, é
necessario levar em conta a técnica executiva e as peculiaridades de cada tipo de estaca. Quando o
elemento estrutural de fundacao tiver base alargada, o atrito lateral deve ser desprezado ao longo de

um trecho inferior do fuste (acima do inicio do alargamento da base) igual ao diametro da base.

6.1. ESTACA TIPO STRAUSS (REVESTIDA)

A andlise desenvolvida diz respeito as Estacas Tipo Strauss com
secado circular. A ideia € estudar elementos que tenham capacidade de resistir as solicitacdes
normais estimadas em no maximo 20 toneladas forca (tf). Estacas circulares com sec¢éo transversal
de 300 milimetros de diametro, armadas parcialmente segundo dimensionamento estrutural e com
concreto de resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25 MPa, consumo minimo de 300 a 350
kg/m3 de cimento. Informa-se que a capacidade admissivel a compressdo no que diz respeito a
estaca como peca estrutural deve ser no maximo 30 toneladas, para as Estacas Tipo Strauss com

didmetro de 320 mm.

Considerando a grandeza das ac¢des atuantes (previstas), recomenda-
se a utilizacdo de Estacas Tipo Strauss, com didmetro de 32 centimetros para solicitacdes normais

de até 20 toneladas (tf), com comprimento util de 18,00 m:

Ressalta-se que o0 comprimento previsto nesse parecer ndo esta
considerando as movimentagfes de solo. Isto posto, caso ocorram aterros no local de implantagéo
do empreendimento, devera ser acrescido a altura de aterro nos comprimentos das estacas e das

armacdes.
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v' Estacas Tipo Strauss —Diametro 320 milimetros

As armaduras estao projetadas para carga maxima admissivel das
Estacas Tipo Strauss, com 4 barras de aco longitudinais com didmetro de 16 mm armados com
extensdo de 6,0 metros e armaduras transversais (estribos) executados em formato helicoidal com
barras de aco com diametro de 6,3 mm espacados a cada 25 centimetros, de acordo com o0s

detalhes expressos na Figura 6.1, descrita a seguir.

DETALHE TIPICO DAS ESTACAS TIPO STRAUSS

N1
CASO
c - P M1
ol v ] DIAMETRC | ARMAGAD N1
2 = | ARRASAMENTC — {em) N° DE BARRAS
=]
o o
Sem _ 4 W
I T Lsem @ . 4 K »32 4@16,0mm‘/
é 3 weenereto —* G
o| 3 3 magro 7
= 5 ESTRIBOS N2¢8.3 mm
g i C/ 25cm
u ESTRIBO=Z d8.3mm CASO
| c/ 25cm
< B DIAMETRO | DIAMETRO INTERNQ | DIAMETRO EXTERNG
e NOMINAL |DA CAMISA METALICA|DOS ESTRIBOS — N2
Y {em) {em) d (em)
k 832 25 2 j

- UTILIZAR FATOR AGUA/CIMENTO QUE
/ \ PROPICIE ABATIMENTO MINIM() DO TRONCO
TRACO DO CONCRETO DE CONE DA ORDEM DE 120 OU 140 mm,

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO/m? NO
r:m—:;if cmento| erma | Arein C?::ﬁ:::h:egr (L:E CONCRETO DEVE SER ENTR.E 300Kg E 350kg.
{ka/m) | (rirmy | i) - AGREGADO COM DIMENSAO MAXIMA DE 19 mm
tem) q (mi/m) 3
cm (rri/m) (BRITA 1)
\@32 s 0,07 0,04 0,080 J/ -Fck = 25 MPa

Figura 6.1 - Detalhamento das Armaduras das Estacas Strauss (D=320 mm)
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6.2. QUANTIDADES PARA ASFUNDACOES

Com referéncia ao teor técnico descrito sobre as fundacdes para a
execucdo das edificacdes que compdem o empreendimento Casa Afro — Registro, apresentam-se
nas tabelas a seguir, a discriminacdo e a quantificacéo dos servicos para referéncia da elaboracgéo de
orcamentos da disciplina fundacdes do empreendimento.

Tabela 6.3 — Quantitativos de Servi¢os para a execucdo das Fundacbes do empreendimento Casa
Afro, Registro (SP)

FUNDACOES
PROFUNDAS
Item DISCRIMINACAO Unid. Quant.
1 | TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZ. EQUIPAMENTOS EXECUCAO ESTACA X 1,00
TIPO STRAUSS EM SOLO
2 | ARMACAO ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CM PARA 20 TF, EM SOLO Kg 1.260,36
3 | SOBRECONSUMO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA INJECAO, FCK = 25 M3 61,14
MPA, CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M3 - FORNECIMENTO E INJECAO, EM SOLO
4 | ESTACA STRAUSS UN 32,00

Observa-se que o sobreconsumo de concreto nas Estacas Tipo
Strauss em solo, foi estimado em 10%. A composi¢cdo descrita no item 2 contempla toda
guantificacdo das armaduras em aco CA50, para as Estacas Tipo Strauss. Para a situagéo

previamente quantificada, foram considerados blocos de estacas para todos os pilares.
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7. CONSIDERAGAOES FINAIS

Na auséncia do cumprimento estrito das observagbes e orientacdes
expressas nesse relatério, ficard a cargo da Prefeitura quaisquer deliberacdes quanto a conferéncia e

liberacédo das fundagbes do empreendimento a ser executado.

Por fim, para que se possam aferir quaisquer riscos inerentes as
solucdes propostas nos projetos vigentes e a obra em tempo habil, a AMPD recomenda que a

analise e liberacéo dos servicos sejam sempre acompanhadas por uma consultoria geotécnica.

O presente documento baseia-se no pressuposto que todos os
elementos citados como referéncia, foram fornecidos e elaborados conforme os principios éticos e

as boas praticas da Engenharia.

Recomenda-se que a execucdo das estacas seja confiada a empresa
filiada a ABEF (Associacéo Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundacbes e Geotecnia) e que

0s procedimentos e prescricdes de execucdo sigam o Manual de Execuc¢édo desta.

Na expectativa de ter atendido a V.S.as, a equipe da AMPD

permanece a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente,

Eng/."Ana Maria Boschiero
Y i
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BOLETINS DE SONDAGEM A
PERCUSSAQO
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BOLETIM INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO (S.P.T.)
NBR -6484/2020
ADO: COHU 0E HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO DATA INICIO: 04/052022
LOCAL: RUA TOYOTAMI NAKAYAMA  OBRA: CASA AFRO SP DATA FINAL: 050052022
FURON:  SP-01 COORD. LATITUDE: 24%31°06.2"S
COORD. LONGITUDE: AT*50'45.1"W
N Golpes: SPT/30cm CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
% iniclais: 1%+ 2% cecccccccccces 5 _ -
- @ & |Finais: 224 32= < |8 i i )
[~ TEVESTIENTO
§ Sg i z § g % ~REVEST o= rﬁm
28 o CATTOW e T = 7!2
2 & GRAFICO
CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
N.* de golpes |24+ | 0.20m | 0 Camada vegetal até 0.20m.
[ 730 [ g goes | 0 5 1015202530 35 40 45 50 55 60 65 0.85m MRS PloSio0e o s de T UM e 2 oo
1 1|15 ficiar] 2 o 1
15 [Ana | 1
1 ns] Angia silto-arenosa de cor amarela até £ 2,.50m
2 1|15 Jimcir | 2 b 2
2 /15 |rnd | 3 2,50m
1 s ] Silte areno-agicso com cascalho grosso de cor amarelo varegado
3 715 [weciat |3 2 2,95m | 3 95m.
: : Lo B 370m Silte amno-argiloso de cor amareio variegado até + 3,70m.
4 115 lewchat | 5 3 4
4 |15 [Fna | T
2 [ms] 4
5 2 | 115 liwciat | 4 s
4 |N5[Fd | 6
1 s 5
. : ::: l—::' —: 9 Silte arglo-arenoso de cor amareb variegado até £ 8,57m,
2 | 1S 6
7 3 |75 |wichat | 5 7.15m 7
4 |15 [Fna | 7
2 |15 7
8 135 Jiiciat |4 8
115 [Fndd | 4 8,5Tm
" | 8
9 195 |iicial | 4 9
715 [Fndd | ©
"5 | 9
10 4|75 [wcat| 6 10 Silte argio-arenoso de cor roxo \adegado até £ 11,56m,
4 |15 |na | 8
2 [ns] 10
" 3 |75 Jimcial| 5 1"
4 |15 |Fnat | 7 11,56m
2 | 5] " Silte arglo-arenoso com cascaho fiNo B8 cof faxo varegado alé +
12 | 5 [ 3 |15 o] 5 12,15m | 12 12, 15m.
E |5 [hsa | 8
3 s 12
7 735 |iiciat | 7 - 13
15 [Fnd | © i
“ g ::‘ lm. 0 16 Silte areno-argioso de cor roxo amarelado até £ 15,60m,
795 [Fndl | T
15 | *T
15 4| /15 [wciat| 7 15
5 /95 |Andd | ® 15 15,60m
4| \
1. 5| 795 [iriciat 1] 10
6 |15 [nad | 11 %
3 |75
7 1| 735 [l |4 7
5 | /%5 [od | 6 7
ENES Silte argio-arenoso de cor roxo \adegado até £ 19,80m.
. 5 |75 |iicial | © 8
7 |15 [nd | 12 18 4—
5 |78 | |
" © | /15 [wckal | 11 19
7 115 [toat | 13 19 11
5 |ns 19,80m
= S_Lns ki 1) s Silte areno-argloso de cor roxo \aregado até + 20,45m.
5 | /15 [find | 1 2T 20.45m .
5 | s Fim da sondagem.
2 7|15 Jiiciat| 12 21 2
9 |15 lmma | 16
5
2z 115 |inicial 22 2
15 |fna
ns
] 115 |inicial - 23
15 |t
ns 2
£ 115 [iricial 2
15 lﬁ_u
15 %
2 115 [iricinl 25
115 [
NIVEL D'AGUA (INICIO DIA): 6,91m NIVEL D'AGUA (FINAL DIA): 6,84m NIVEL D'AGUA APOS 24H: 7,15m
SONDADOR: ENGENHEIRO CIVIL: FOLHA:
BRENO/MANOEL Vinicius Amaorim de Magalhdes CREA 5070904676 oo

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a amostra ensaiada. A reprodugédo deste
documento somente é pemitida na integra, sendo proibida a reprodugao parcial.

SAO PAULO: Rua Aquinos, 11 SP CEP 0

)36-07( FONE 11) 36




Falcao Bauer

Centro Tecnologico de Controle da Qualidade

Relatério n® SJC/2.055/22
Pagina 7 de 9
BOLETIM INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO (S.P.T.)
NBR - 6484/2020
INTERESS ADO: COHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENT O HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO DATA INICIO: 04052022
LOCAL: RUA TOYOTAMI NAKAYAMA OBRA: CASA AFRO SP DATA FINAL: 05052022
FURON  SP-02 COORD, LATITUDE 24*31'06.3"S
COORD. LONGITUDE: A7°50°44.T"W
N Golpes: SPT/30cm CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
8 sl s R < e %
x o & [Finais: 22+ 32= e 3l i I e T
§ 2 - § g =z § CREVESTIENTO 0 = B
¥ " 2 &m0
Zu a Q O [TRTTURR DE TR =
2 GRAFICO
CLASSIACACAO DO MATERIAL
N.° de golpes |24+ | 0.20m | O . Camada vegetal até 0,.20m
1] 715 [N" do gokows | 0 5 1015 202530 35 40 45 50 55 60 65 0,70m ' Aiie sko-armose o eires d oor pata sté 410, 70,
1 1 lns lnu 2 0 1
1|15 el | 2
ER3 ; Argila sillo-arenosa de cor amarela até + 2,50m
2 1170 |kt ] 2 2
| | [ oslma| 1 [ 2,50m |
1S 2,7Tm Site arenoso com cascatho grosso de cor amarela até £ 2,77m.
3 1| /15 [wickat | 2 2
[ 2 [0 [Anad | 3
1|15 s
4 2 |15 it 3
2 |15 [Foet | 4
2 s 4 Silte amglo-arenoso de cor amamrelb variegado até + 6,60m
s 2 |15 Jiicit ] 4
2 | /15 [t | 4
2 |5 5
6 3 |75 [imcat| 5
3 |15 [Anat | 6 60m
3 [ | 6 6 84m m Silte b-anenoso com cascalho fino de cor roxo até + 6,85m
7 3 |15 i | 6
3 [ns(rne | 6
2 Ins| 7
8 3 115 Jiciat] 5 8
4 |15 [Fnad | 7
3 [ns] 8
L : ::: ::' r—-:-— R Silte argilo-arenoso de cor roxo vanegado até £ 11,57m.
2 5] 9
" 3 |15 [rciat] 5 10
| S [ /15 [Fndd | 8
75 | 10
4 e ,.
/5 |Fnd | 9 ] 11,57m
1 715 | "
2 |G [ 795 ki 6 2
E[s[nsra| 9 "
3 |5 21
13 3 |15 [iuciat| 6 - EE] E
5 | /15 [Fndd | 8 U
s | BT Silte argio-arencso de cor amarelo \adegado até £ 15,80m.
" g 15 [iciat | 7 + 1*
135 [Fndd | 10 14 440
15 |
15 4 |15 [iciat] 8 = 15
5 |15 [Fndd | 9 15
3 |5 15,80m
1 3 | /15 [wucial| 6 16
4|75 [od | 7 16 +
4 |75
7 5 | 115 Jincial u 17
6 | /15 [find | 11 17 44 Silte gloso de cor roxo até £ 18,75m.
s |15
1 © | /15 [inicial | 11 B 8
7 |5 (e | 13 18 1
| 6 | | | N 18,75m
19 © | 195 [iial| 12 i)
| ] 8 | /15 [fnd | 14 19
5 |8 U Silte arglo-arenoso de cor amarelo vanegado até £ 20,45m.
7|15 [wckat | 12 T 20
S | /%5 [nd | 16 2 + \ 20,45m
8 |5 \ Fim da sondagem,
2 8 | /15 [iicial| 14 21 2
w0 | ns ‘m 18
15
115 |iricial 22 22
15 |toa
s
n 115 iiclal = 23
ns |fina
ns 24
2 115 [iniciat | 24
5 {E
s L]
2 115 [inicial 2
115 [t
NIVEL D'AGUA (INICIO DIA): 6,72m NIVEL D'AGUA (FINAL DIA): 6,65m NIVEL D'AGUA APOS 24H: 6.84m
SONDADOR: ENGENHEIRO CIVIL: FOLHA:
BRENO/MANOEL Vinicius Amorim de Magalhdes CREA 5070904676 01101

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente & amostra ensaiada. A reprodugdo deste
documento somente é pemitida na integra, sendo proibida a reprodugao parcial.
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Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério n® SJC/2.055/22
Pagina 8 de 9
BOLETIM INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO (S.P.T.)
NBR - 6484/2020
INTERESS ADO: COHU - CO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAD PAULO DATA NICIO: 04/052022
LOCAL: RUA TOYOTAMI NAKAYAMA  OBRA: CASA AFRO SP DATA FINAL 05052022
FURON:  SP-03 COORD. LATITUDE: 24°31'06.0"S
COORD. LONGITUDE: 47°50'44 6°W
N Golpes: SPT/30cm CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
wQ O S — p =
)
2 » & |Finais: 2%+ 3°= < > o
> z |8 ¥
i)
& * =
2 GRAFICO
CLASSIFICACAO DO MATERIAL
N.° de golpes |20+ [ 0.15m | 0 Camada vegetal alé 0,15m
7795 [ e goles | 0 5 1015202530 35 40 45 50 55 60 65 0.70m Aia ST Com e du oo peA N L DM,
1 1 ] /5 fikcil | 2 0 1
1|15 [Fna | 2
1 s Amgia silto-arenosa de cor amarela até £ 2,61m.
2 1105 [ | 2 1 2
2 /2 [fna | 3 r 2,61m
2 | ns 2 Silte argilo-arenoso com cascalho grosso de cor amarelo vanegado
3 2 1115 Jibcit | 4 | 288m | 3 :
3 |/ [W’T
v ns] s
4 2 | /15 [iciot | 3 1! 4
3 |nslena | S
2 |5 n
5 2 /15 linkcied | 4 5
- : ; I"“' L Site argilo-arenoso de cor amarelo até ¢ 7,75m.
5
6 3 1115 i | S ]
b
| ] 3 1N |Ana |6
3 |is 6
7 35 (il | 6 7.18m 7
3 nslrna [ €
2 |ns 7 7.75m
] 3 1715 lics [ 5 8
4 | 1S [Foa [ 7
3 |ns| 8
9 4 |15 fiscet [ 7 1 9
_— 5 |15 |fnad | ®
3 s 9 Silte argilo-arenoso de cor roxo vardegado até + 11,61m.
0 3 |15 |t [ 6 10
4 |15 |fna | 7
2 [ns] 10
" 3 1715 Jisciat [ 5] "
4 | 15 [FAnad 7 11,61m |
—
3 |15 " Siite areno-argiloso com cascalho fino O cor amarelo varegado alé
12 | G L3 |18 |kt | 6 11,82m |12 4 11,82m.
E [ ns|fea | 7 e
—1 12
3 [ns]
13 4 105 kit | 7 13
4 | /15 ol | 8
= L l » '—.‘
* |3 P %
—t = '; i 14 11 Silte argilo-arenoso de cor roxo varegado até £ 16,71m
15 5 |15 Jiicit | @ 1 15
6 | 115 [Fnd | 11 15 4
4|
% 6 | /115 [ikcil | %0 1 16
6 | /15 [l | 12 16
5 | \ 16,71m
” 7|75 [kt |12 T 17
8 |15 [nd | 15 17 1 Silte areno-argiloso de cor X0 até £ 17,82m.
1 1 17.82m
" 715 [iniciol |4 T 18
715 [ed | W7 18 2
[ ]
" 15 [inkciol |12 ) 19 Z g
s 175 ow | 5 19 + Silte il de cor roxo até £ 20,45m.
6 | ns l_ | | 10
2 6 | 115 [inciat | 12 20
8 |15 |ned | w4 20 20,45m
7 |ns Fim da sondagem.
2 715 ikt | 4 2 2
8 115 fona | 15
—
ns
2 115 |inkciat 2 22
ns [na
s
n 115 |inkcint = 23
. 15 [t
ns 24
£ 115 [irscint 24
15 |finad
s s
> 115 [inkiat 25
15 [tna
NIVEL D'AGUA (INICIO DIA 7,10m NIVEL D'AGUA (FINAL DIA): 6,71m NIVEL D'AGUA APOS 24H: 7,18m
SONDADOR: ENGENHEIRO CIVIL: FOLHA:
BRENO/MANOEL Vinicius Amorim de Magahaes CREA 5070904676 ovol

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a amostra ensaiada. A reproducédo deste
documento somente é permitida na integra, sendo proibida a reprodugdo parcial.

SAO PAULO: Rua nos. 111 SP - CEF 3-070 FONE (11) 3611-0833
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REGISTRO FOTOGRAFICO
Cliente:
CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano Periodo:
04/05/2022 a 05/05/2022
Obra: Casa Afro — Registro/SP
End: Rua Toyotami Nakayama, S/N — Bairro Jardim das Palmeiras
Foto 01 Processo

Processo de execugdao de sondagem para
obtengao das caracteristicas do solo foi realizado a
sondagem tipo SPT. Os pontos foram indicados

pelo cliente.

Foto 02 Processo

Processo de execugdo de sondagem para
obtengao das caracteristicas do solo foi realizado a
sondagem tipo SPT. Os pontos foram indicados
pelo cliente.

Foto 03 Processo

Processo de execugdo de sondagem para
obtengao das caracteristicas do solo foi realizado a
sondagem tipo SPT. Os pontos foram indicados
pelo cliente.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente 4 amostra ensaiada. A reproducéo deste
documento somente & permitida na integra, sendo proibida a reprodugao parcial.
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Anexo 2

Dimensionamento das Estacas Tipo Strauss

combase nos parametros einformagdes geotécnicas dos Relatdrios de Sondagem a Percussédo



=

AMPD

Projetos Estruturais
Obra: CASA AFRO
Local: REGISTRO SP-01
Diametro: 32 cm
Tipo de estaca: Strauss fck do concreto da estaca: 25 MPa
F1 42 Resisténcia da estaca: 1436 kN
F2= 39 Coef. Seguranga: 2,0
lllllll ((:':‘: P:f SPT Solo Kikuma) | (HP - p (k) e s (k) m' Qics (kN)

559 0 - Avrgila silto-arenosa 120 0 0 10 0 0 0

558 1 2 Argila silto-arenosa 120 240 19 17 17 30 15

557 2 2 Silte areno-argiloso 250 500 40 17 34 46 23

556 3 3 Silte argilo-arenoso 200 600 48 20 54 64 32

555 4 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 80 101 50

554 5 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 104 106 53

553 6 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 127 121 61

552 7 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 154 148 74

551 8 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 178 154 77

550 9 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 201 169 85

549 10 6 Silte argilo-arenoso 200 1200 97 30 231 208 104

548 1 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 258 216 108

547 12 5 Silte areno-argiloso 250 1250 101 27 285 245 123

546 13 T Silte arenc-argiloso 250 1750 141 33 318 291

545 14 6 Silte areno-argiloso 250 1500 121 30 349 299

544 15 7 Silte areno-argiloso 250 1750 141 33 382 333

543 16 9 Silte argilo-arenoso 200 1800 145 40 422 361

542 17 11 Silte argilo-arenoso 200 2200 177 47 469 411

A41 18 - 0 0 0 10 479

I% Projetos Estruturais
Obra:  CASA AFRO
Local: REGISTRO SP-01
Diametro: 32 cm
Tipo de estaca: Strauss fek do concreto da estaca: 25 MPa
F1 42 Resisténcia da estaca: 1436 kN
F2= 3:9 Coef. Seguranga: 2.0
Cota  Prof. K qp qs Qtotal  QICS
m)(m) ] o km2) (vim2) PN mzy BN Ty

559 0 - Argila silto-arenosa 120 0 0 10 0 0 0
558 1 2 Avrgila silto-arenosa 120 240 19 17 17 30 15
557 2 2 Silte arenoc-argiloso 250 500 40 17 34 46 23
556 3 2 Silte argilo-arenoso 200 400 32 17 50 52 26
555 4 3 Silte argilo-arenoso 200 600 48 20 70 75 37
554 5 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 94 100 50
553 6 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 117 115 57
552 7 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 144 142
551 8 6 Silte argilo-arenoso 200 1200 97 30 174 171
550 9 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 201 179
549 10 7 Silte argilo-arenoso 200 1400 113 33 235 220
548 11 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 261 218
547 12 7 Silte argilo-arenoso 200 1400 113 33 295 259
546 13 6 Silte argilo-arenoso 200 1200 97 30 325 269
545 14 7 Silte argilo-arenoso 200 1400 113 33 359 301
544 15 8 Silte argilo-arenoso 200 1600 129 37 395 334
543 16 6 Silte areno-argiloso 250 1500 121 30 426 349
542 17 7 Silte areno-argiloso 250 1750 141 33 459 383
541 18 9 Silte arenoc-argiloso 250 2250 181 40 499 433
540 19 11 Silte argilo-arenoso 200 2200 177 47 546 461
539 20 11 Silte argilo-arenoso 200 2200 177 47 593 492
538 21 12 0 0 0 50 643




B AMD

Obra:  CASA AFRO

Local: REGISTRO SP-01
Diametro: 32 cm
Tipo de estaca: Strauss fek do concreto da estaca: 25 MPa
F1= 42 Resisténcia da estaca: 1436 kN
F2= 39 Coef. Seguranga: 2.0
Cota  Prof. K qp qs Qtotal  QICS
) (m) b s wm2) (Nim2) PN umz S EN S )
559 0 - Argila silto-arenosa 120 0 0 10 0 0 0
558 1 2 Argila silto-arenosa 120 240 19 17 17 30 15
557 2 2 Silte areno-argiloso 250 500 40 17 34 46 23
556 3 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 57 76 38
555 4 3 Silte argilo-arenoso 200 600 48 20 77 79 40
554 5 4 Silte argilo-arenoso 200 800 64 23 101 104
553 6 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 127 131
552 7 6 Silte argilo-arenoso 200 1200 97 30 157 160
551 8 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 184 168
550 9 7 Silte argilo-arenoso 200 1400 113 33 218 209
549 10 5 Silte argilo-arenoso 200 1000 80 27 245 207
548 11 6 Silte argilo-arenoso 200 1200 97 30 275 237
547 12 7 Silte argilo-arenoso 200 1400 113 33 308 268
546 13 8 Silte argilo-arenoso 200 1600 129 37 345 302
545 14 9 Silte argilo-arenoso 200 1800 145 40 385 337
544 15 10 Silte argilo-arenoso 200 2000 161 43 429 375
543 16 12 Silte areno-argiloso 250 3000 241 50 479 456
542 17 14 Silte areno-argiloso 250 3500 281 57 536 517
541 18 12 Silte areno-argiloso 250 3000 241 50 586 526
540 19 12 Silte argilo-arenoso 200 2400 193 50 637 530
539 20 14 Silte argilo-arenoso 200 2800 225 57 694 586
538 21 0 0 0 10 704







