PREFEITURA DE

BA e
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUGCAO DE SERVICOS PARA RECUPERAGAO DE QUADRA NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "EMEB ALBERTO BERTELLI" — FASE Il

LOCAL: Rua Manoel Camilo, n? 676, Vila Nova Registro — Registro/SP.

Objetivo:

O presente memorial visa apresentar as especificacdes técnicas para a execugao dos
servicos de Cobertura e demais servicos na Quadra da Escola Municipal “EMEB Alberto
Bertelli”, situado na Rua Manoel Camilo, 676 — Vila Nova Registro, no Municipio de
Registro/SP. Também se destina ao estabelecimento de critérios para contrata¢do de
servigos de engenharia, com fornecimento de material e de mao-de-obra, nos padrdes
construtivos estabelecidos em Projeto, Planilha Orgcamentdria e Normas Técnicas
pertinentes.

Objetiva nortear a composicdo de precos por parte dos interessados, assim como
orientar a fiscalizacdo no acompanhamento dos servicos.
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Caracteristicas Gerais da Obra:

O projeto visa a execugao dos servicos de cobertura e demais servigcos na Quadra da
Escola Municipal “EMEB Alberto Bertelli”, situado na Rua Manoel Camilo, 676 — Vila
Nova Registro, no Municipio de Registro/SP, com a instalacio de nova cobertura,
recuperacao e instalacdo de alambrado, encamisamento dos pilares metalicos, pintura
e demarcagdo do piso da quadra, corrimdo, recupera¢dao e instalagdo de novos
acessorios (traves, tabelas de basquete, poste para voleibol), instalagdao de portdo de
gradil, instalacdo de nova rede elétrica e iluminagao.

Generalidades:

A execucgao de todos os servicos que compdem esta obra devera obedecer as Normas
da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com os documentos
fornecidos a empresa contratada, sendo que toda e qualquer alteracdo que por
ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6

serd admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico pelo projeto ou fiscal da obra.

Poderd a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

S3do de responsabilidade da contratada o fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, e a mdo de obra especializada,
necessarios ao desenvolvimento da obra, ficando responsdvel por seu transporte e
guarda, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos
decorrentes da execugdo da mesma.

Deverdao ser observadas as Normas Regulamentadoras — Seguranca e Saude do
Trabalho, a fim de evitar eventuais acidentes ou ndo cumprimento de leis e normas.

Sao de responsabilidade de a contratada manter atualizado, no canteiro de obras,
Alvara, CertidGes e Licencgas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir
os demais elementos que interessam aos servicos, como Projetos, Planilha, Memorial
descritivo.

Obriga-se a contratada a manter o didrio de obras, preenchido pela mesma, com o
registro das principais atividades didrias do canteiro, formalizando o memorial
construtivo da obra e o acompanhamento dos servicos pela Fiscalizagao.
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Todo material a ser empregado na obra deverd ser de boa qualidade. Poderd a

PLANEJAMENTO

fiscalizagdo exigir amostras de materiais para serem analisados, obtendo a
comprovacao ou ndo de sua qualidade.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo e memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicao orcamentdria completa, que permita comparagdo, pelo
autor do projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e
informagdes complementares.

1. Servigos Preliminares:

Os servicos ora contratados deverdao obedecer ao Cronograma Fisico de execucao,
sendo o prazo de vigéncia contado a partir da data da assinatura do contrato.

A placa de obra deverd ser mantida durante toda a execugdo dos servigcos, em local
determinado pela fiscalizagdo, sendo o modelo do Governo Municipal, nas dimensdes
1,20m (L) x 2,00m (A). Devera ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries,
durante todo o periodo da obra.

Instalacdo de tapumes isolando a obra;

2. Cobertura:

Com uso de torre de andaime, executar a ampliacdo da cobertura com estrutura
metadlica entre a quadra e o acesso as salas de aula, em pilares existentes. Fixar novas
tercas para fechamento parcial das laterais.

A cobertura é composta por telhas metdlicas pitadas (Detalhamento Técnico no Anexo

|) e telhas de poliéster (Detalhamento Técnico no Anexo Il). Deverdo ser utilizados

equipamentos de protecdo individual para trabalho em altura, respeitando-se as
normas de trabalho vigentes.

As calhas e condutores deverdo ser instalados garantindo a declividade necessaria para
o correto escoamento e conducdo de aguas pluviais;
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3. Encamisamento dos Pilares Metalicos:
Montagem de armag¢do de aco com espagamento minimo de 2 a 3cm da forma de

madeira e lancamento de concreto de fck=25mpa. Apds periodo de cura, poderdo ser
removidas as formas;

4. Pintura:

Apds limpeza e remocgdes com aplicacdo de jato de agua fria, serd realizada a pintura
do piso (Detalhamento Técnico no Anexo lll), demarca¢ées da quadra, calhas,

corrimdes, guarda corpo, encamisamento dos pilares, tubos dos alambrados, portdes
de acesso, muretas de fechamento da quadra, pilares das tabelas de basquete;

5. Alambrado, Rede de Protecdo, Portao em Gradil e Veneziana Industrial:

Instalacdo da tela de arame para fechamento da quadra e redes de protecdo
(Detalhamento Técnico no anexo V).

O portao de gradil sera instalado o modelo de correr no acesso de area de refeitdrio a
rampa de acessibilidade, e no acesso das salas de aula a quadra (préxima escadaria).
Promover a instalacdo de gradil nas medidas especificadas, sobre alvenaria existente;
A veneziana industrial serd instalada nos pontos e dimensdes indicados em projeto
para fechamento parcial do Patio / Refeitério.

6. Elétrica:

Execucdo de nova entrada de energia (aérea), instalagdo de novo quadro no
encamisamento do pilar (proximo acesso via escadaria), instalagdo de disjuntores,
cabeamento, tomadas, eletrodutos de PVC rigido, refletores Led fixados nos pilares
metdlicos (Detalhes no Anexo V) e luminarias de emergéncia (Detalhes no Anexo Vl) e

demais acessérios, atendendo o padrio e especificagdes/normas exigidas pela
concessionaria local;
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7. Remogao de entulho:

Deverao ser retirados todos os materiais excedentes e residuos de materiais de todas
as partes da obra, sendo estes removidos para o bota-fora apropriado, deixando a
obra pronta para a utilizagado.

Registro, 12 de setembro de 2023.

Fabio Luiz de Eirdéz Vieira
Técnico em Edificacdes
CRT-SP 3339648484-3

Marcio Aurélio Camillo
Engenheiro Civil
CREA: 5060514057

Luis Augusto Vaz de Arruda
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras
CPF: 255.343.308-56
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Perfis: MF- 18 / LR-17

largura dtil

N

Perfis: LR-33 / TP-30
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largura util g
Servigos
Perfis: MF-25 / LR-25
largura il Etapa

N N

Perfis: MF-40 / LR-40 / TP-40 / TP-40 PUR
$8.01

C—
Telha de ago

Perfis: MF-100 / LR-100

DESCRICAD

= Telhas de ago galvanizado [235g de zinco /m?) ou palva-
lume, perfil ondulado ou trapezoidal, espessura 0,65mm,
bordaz Uniformes, permitindo encaixe com sobreposicdo
exata e 0s canais devem ser retilineos e paralelos 8s bordas
longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas,
comprimentos e larguras diversas conforme padrGes dos
fabricantes.

* Pagas complementares em ago galvanizado: cumeeiras,
rufos e oUtras, com mesmo acabamento das telhas.

= Acessdrios de fixacso: panches, parafusos auto-starraxan-

tes, arruelas e oUtros em aco galvanizado.

Prototipo comerclal
= ISOESTE

- Perfil trapszoidal- TP-30 (L Gtil=1000mm] ]

- Perfil trapezoidal- TP-40 (L Gtil =980mm)

- Perfil trapezoidal- TP-40 PUR (L (it = 1000mm)

- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil
Coating™.

- Material: Galvalume.

= METFORM:

- Perfil ondulado: MF-18 (L (til=988mm)

- Perfil trapezoidal: MF-25 (L (til=1026mm) / MF-40 [L
itil=980mm} / MF-100 (L Gtil=50mm)

- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo "Coil
Coating™.

- Material: Aco galvanizado ou galvalume.

= PERFILOR:

- Perfil ondulado: LR-17 (L (tit=892mm)

- Perfil trapezoidal- LR-25 (L Gtil=1025mm] / LR-33 (L
(itil=1030mm) / LR-40 (L (til=980mm) / LR-100 [L
(itil=950mm)]

- Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil
Coating”.

- Material: Aco palvanizado ou galvalume.

= SANTO ANDRE:

- Perfil ondulado: SAOND17 (L (t#=985mm)

- Perfil trapezoidal- SATR2S (L (itil=1000mm ) / SATR40 [L
itil=980mm)

- Acabamentos: natural ou pintura eletrostética poliéster
em ps.
- Material: Ago galvanizado ou galvalume.

APLICACAD

\e.,a";\

L
Revizdo 7
A = 30cm para inclinagbes Data 21/01/20
menores ou iguais a 8% P
A = 20cm para inclinagdes entre 8% e 10% Pagina
A = 15cm para inclinagdes superiores a 10% 1/2

= Em coberturas e fechamentos lateraiz.

EXECUGAD

= Dbedecer a inclinagdo do projeto, com minimo de 5%.

= A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no

sentido contrério ao dos ventos dominantes (iniciada do

beiral & cUmesira).

= 0 recobrimento lateral deve ser de uma onda & meia para

as telhas onduladas e de Uma onda para as trapezoidais,

para inclinacGes superiores a 8%. Para inclinagées menores,

usar fita de vedac&o. Para inclinagdes superiores a 20%, nas

telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda.

= 0 recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para

inclinacées menores ou iguaiz a 8% nas telhas ondulads e

trapezoidal. Para inclinagdes entre 8% e 10%, o recobrimento

longitudinal devers ser de 200 mm, e para inclinagdes supe-

riores a 10%, serd de 150 mm [ver figura acima). A costura é

das telhas ao longo da sobreposicde longitudinal deve ser Atengdo

feita com parafusos autoperfurantes 7/8" a cada 500mm. Quando for imprimis, Use
= Seguir 82 recomendacBes e manuais técnicos dos fabrican- fohaosde :::}B
tes, especialmente quanto aos cuidadi | a P

te, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento m‘"‘“‘""‘"‘
minimo das pecas. i
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Servigos

Etapa

Coberturas

S8.01

—
Telha de ago

Revizdo 4
Data 21/01/20

7 ‘s

Pagina

2l

= A embalagem de protecdo deve ser verificads; telhas de
ago pintadas ndo devem ser arrsstadas; as pegas devem ser
armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido @
seco; cuidado ezpecial deve zer tomado com a pintura.

= Utilizar parsfusos e arruelas de aco galvanizado. Isolar
contra corros&o galvanica por meio de arruelss de PVC
posicionados intema e externamente ao ponto de contato
dos parafusos. @

FICHAS DE REFERENCIA

Catdlogo de Servigos

Ficha 5823 Telha de Ago Tipo Sanduiche de Poliuretano

RECEBIMENTO

= Exigir certificado de procedéncia e composicéo do ago ou
nota fiscal dicriminada emitida pela empresa fornecedora
das telhas de ago.

= Verificar as condigdes de projeto, fornecimento e execu-
céo. Tolerancia méxima quanto & inclinagdo: 5% do valor
especificado.

= Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou
deznivelamentos entre pecas contiguss.

= Esticads uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de
beiral oU de cumeeira, ndo deve haver afastamentos superio-

res a 2em.

SERVIGOS

0703 COBERTURA

07.03.129 TELHA GALVALUME / ACD GALV PINT 1 FACE PG

OU COIL COATING ONDULADA - CRFS E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACD GALVANIZADO
PINTADO 1 FACE EM PO/ COIL COATING
TRAPEZOIDAL H=40MM E=0,65MM

TELHA GALVALUME / ACD GALVANIZADO
PINTADA 1 FACE EM PG / PINTADA COIL COATING
TRAPEZOIDAL H=100MM E=0,65MM

TELHA GALVALUME / ACD
GALVANIZADQACABAMENTD NATURAL
ONDULADA CRFS E<0,65MM

TELHA GALVALUME / ACD GALVANIZADO
ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL
H=40MM E=0,65MM

TELHA GALVALUME / ACD GALVANIZADO
ACABAMENTO NATURAL TRAPEZOIDAL
H=100MM E=0,65MM

07.03.130
0703131
07.03.132
0703.133

0703134

0704 PECAS PARA COBERTURA
0704034  CUMEEIRA DE ACO PINTADA EM PO OU

PINTADA COIL-COATING - PERFIL ONDULADO OU
TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATE 40MM
CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDULADA
OU TRAPEZOIDAL - E=0,65MM H ATE 40MM
RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL:
E=0,65MM CORTE ATE 300MM

RUFD LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E£=0,65MM CORTE ATE 400MM

RUFD LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
E£=0,65MM CORTE ATE 600MM

RUFD LISO DE ACO GALVANIZADO NATURAL -
£=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM

RUFD DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL:
E£=0,65MM CORTE ATE 300MM

RUFD DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ATE 400MM

RUFD DENTADO DE ACO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ATE 600MM

RUFO DENTADO DE AGO GALVANIZADO NATURAL
- E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM

07.04.041

07.04.100

07.04.101

07.04.102

07.04.103

0704112

07.04.113

0704114

07.04115

PREFEIIUORA DE
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0704120  RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADD PINTADD
EM PG OU PINTADO COIL COATING - E<0,65MM
CORTE ATE 300MM

RUFO DENTADO DE ACO GALVANIZADO PINTADD
EM PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ATE 400MM

RUFO LSO DE ACO GALVANIZADO PINTADD EM
PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ATE 300MM

RUFO LISO DE ACO GALVANIZADO PINTADD EM
PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ATE 400MM

RUFO LISO DE AGO GALVANIZADO PINTADO EM
PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ATE 60OMM

RUFO LSO DE AGO GALVANIZADO PINTADD EM
PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ACIMA DE 600MM

RUFO DENTADO DE ACD GALVANIZADO PINTADD
EM PG OU PINTADO COIL COATING - E=0,65MM
CORTE ACIMA DE 600MM

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
0703129 0703130 0703131 0703132
0703.133 0703.134 0704.034 07.04.035
0704.037 0704040 0704041 0704.042
0704.044 0704100 0704101 0704.102
0704103 0704112 0704113 0704114
0704115 0704120 0704121 0704.127
0704133 0704134 0704135 0704.136
= Fornecimento e colocagdo das telhas e demais pecas,
incluindo cortes, sobreposicdo e acessdrios de fixacdo.

CRITERIOS DE MEDICAD
0703128 0703130 0703131 0703.132
0703.133 0703.134 0704035 0704.040
0704.044
= m?- por m? de projegao horizontal de cobertura executads,
com os seguintes acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagde;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacdo;

- As éreas das pecas especiais colocadas no pano de cober-

tura, guando papas & parts, deverdo ser descontadas.

0704.121

0704.127

0704.133

0704.134

0704.135

0704.136

0704.034 0704037 0704041 0704042
0704100 0704101 0704102 07.04.103
0704112 0704113 0704114 0704115
0704120 0704121 0704127 0704133
0704134 0704135 0704136

= m - por comprimento exscutado.

NORMAS

= NBR 6673:1981 - Produtos planos de ago - Determinagdo
daz propriedades mecanicss & tragdo.

= NBR 7008:2012 - Chapas e bobinas de ago revestidas com
zinco ou com liga zinco-ferro pelo processo continuo de
imer=30 a quents.

= NBR 14513:2008 - Telhas de aco revestido de segdo ondu-
lada - Requisitoz.

= NBR 14514:2008 - Telhas de aco revestido de segdo trape-
zoidal - Requisitos.
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DESCRICAD SERVICOS Servigos
= Telhas fabricadss com rezina de poliéster, reforgadas com 0703 COBERTURAS

fibra de vidro na proporgdo de 70% de resina de poliéster 0703.064  TELHAPOLIESTER - PERFIL ONDULADA ACO-

e 30% de fibra de vidro, com véu de poliéster na superficie E=12MM

superior, translcidas, flexiveis e resistentes aos agentes 0703065  TELHA POLIESTER - PERFIL TRAPEZOIDAL ACO -

atmosféricos, inquebraveis, com comprimento varidvel e H ATE 40MM- E=1,2MM

com protegdo UV. 0703066  TELHA POLIESTER - PERFIL TRAPEZOIDAL ACO -

= Espessurss de 1,20mm e 2,00mm. H = 100MM- E=2,0MM Etapa

* Perfis ondulados ou trapezoidais correspondentes aos 0703067  TELHAPOLIESTER - PERFIL ONDULADA CRFS- Coberturas
indicados nas telhas de ago e CRFS. E=12MM

= Acessdrios de fixacio: ganchos e parafusos galvanizados,
arruelas e outros de acordo com os tipos de telhas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
0703032 0702035 0703.064 0703.065

Protétipo comerclal 0703.066 0702.067 58 13
= ZENIPLAST « Fornecimento e colocag&o de telha de poliéster reforgada.
= DOPLAST & -

5 CRITERIOS DE MEDIGAD Telha de
APLICACAO 0703032 0703035 0703064 07.03.065 poliester
= Utilizagdo para composicdo em coberturas com outros 0703.066 0703.067
tipos de telhas do mesmo perfil, proporcionando maior = m? - pela drea de projeco horizontal da coberturs, com os
incidéncia de luz em locsis que necessitam de iluminacéo sepuintes acréacimos:
constante. - 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinacdg;

= - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinacdo;

EXECUCAD - 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo;

= Obedecer az instrucdes dos manuais técnicos dos fabri- - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagig;

cantes quanto & sobreposigdes lateral e longitudinal, nimero - 12% para cobertura de 3% a 50% de inclinagdo;

e distribuicdo de apoios ,balangos livres e inclinagées. - Az dress das pegas especiais colocadas no pano de cober-
= 0z apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto, tura, quando pagss & parte, devem ser descontadas.

com disténcis méxima de 1200mm.

= Amontagem deve ser iniciada do beiral pars a cumeeira NORMAS

{de baixo para cima), em faixas perpendiculares as tercaz de = ABNT NBR 16753:2019 - Poliester reforgado com fibras de
apoio e com fiadas alinhadas. 0 sentido de montapem deve vidro - Chapas planas, telhas ou domos continuos - Requisi-
ser no sentido contrério a0 dos ventos dominantes. Aguas tos e métodos de ensaios.

opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.

= 0 recobrimento longitudine| deve ser de acordo com o perfil

utilizado.

= 0 recobrimento transversal minimo deve ser de 150mm. Revizdo 3

= As telhas de poliester devem ser utilizadas intercaladss
com outras jé existentes, nunca formando um pano Unico de
poliester.

= 0 transports, descargs, manuseio e armazenamento das
telhas deve seguir as recomendagdes e manuais técnicos
dos fabricantes.

FICHAS DE REFERENCIA

Catdlogo de Servigos

Ficha 5801 Telhas deAco

Fichs S817 Telha Tecnologia CRFS/ Ondulada

RECEBIMENTO

= \erificar as condigdes de projeto, fornecimento e execu-
géo. Tolerdncia méxima quanto & inclinago: 5% do valor
especificado.

= Aferir e comprovar se o material contém o véu de poliester
na face superior, observando na entrega do lote a existéncia
da pelicula de protecdo nas pegas.

= Nas linhas de beiral no podem ser sdmitidos desvios ou
deznivelamentos significativos entre pegas contiguas.

= Esticads Uma linha entre 2 pontos quaizquer da linha de
beiral ou de cumeeira, ndo pode haver afastamentos supe-
riores a 2em.

Data 31/07/19

Pégina
1/1

fungdo *Fitto paper®
Respeite 0 Meio Ambiente.

FUNDACAD PARA O
SESENVOLMMINTOD
B4 FOUCACAD
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DESCRICAO

eTintaa baEe de dispersao aquosa de copolimero estireno
acrilico isento de metais pesados, para aplicagao em pisos
cimenticios.

* Resisténcia a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.
* Cores prontas.

* Rendimento médio: 8 a 10 m?/ litro / demao.

* Diluente: agua potavel.

Protdtipo comercial
« Tinta latex para piso:

- CORAL pinta pisos

- EUCATEX eucatex acrilico pisos premium

- FUTURA tinta para piso

- HYDRONORTH tinta acrilica novo piso

- SHERWIN WILLIAMS novacor pisos

- SUVINIL suvinil piso

- UNIVERSO tinta para piso premium
* Obs.: Os protétipos comerciais homologados sao fabri-
cados por empresas que possuem certificagao "COATINGS
CARE" - Programa de conscientizagdo e compromisso que 0s
agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir
em ambito mundial em prol da satde e seguranca e da nao-
agressao ao meio ambiente.

APLICACAO

* Pintura eEterna e interna de pisos de quadras poliesporti-
vas, estacionamentos, calcadas, corredores, escadas, areas
de lazer ou convivéncia, demarcagdes de trafego e sinaliza-
¢ao horizontal. Em superficies de concreto rdstico, liso ou
re-pintura.

EXECUCAO

e A superﬁEie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo antes de qualquer
aplicagdo. (NBR 13245)

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e/
ou escovadas.

 Deve receber uma demao primaria de seladora, de acordo
com o estado da superficie a ser pintada, conforme ficha
$14.20 do Catalogo de Servigos.

 Apés secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos de tinta, com
intervalo minimo de 4 horas.

* Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor-
¢ao. Fazer o teste com uma gota d’agua sobre o piso seco,
se ela for rapidamente absorvida estara em condigdes de ser
pintada.

* Atinta deve ser diluida com agua potavel, de acordo com
recomendacdes do fabricante.

* Aaplicagdo pode ser feita com rolo de 13 ou trincha (verifi-
car instrucdes do fabricante).

« Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com
ocorréncia de ventos fortes que podem transportar, para a
pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

* Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centi-
grados e umidade relativa do ar superior a 90%.

* Em superficies novas, a pintura s6 podera ser executada
apos os 30 dias de cura do piso.

 Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura
tenham sido tratadas com cura quimica devem ter sua su-
perficie limpa (de acordo com instrugdes do fabricante), de
tal forma que promova a remogao total da cura quimica para
melhor aderéncia da tinta.

 Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas
ou 72 horas para trafego de veiculos.

ANEXO 1l

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes

Ficha QE-12  Quadra de esportes/ piso de concreto
armado / fundagao direta - 600m?
(descoberto).

Ficha QE-23  Espago multiesportivo/ piso de concreto
armado / fundagao direta - 160m?
(descoberto).

Catélogo de Servigos

Ficha S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e
gesso

RECEBIMENTO

« 0 servico pode ser recebido se atendidas as condigdes de
projeto, fornecimento dos materiais e execugao.

* A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem
escorrimentos e boa cobertura.

* AFiscalizagao pode, a seu critério, solicitar a execucao de
32 demao de pintura, caso nao considere suficiente a cober-
tura depois da 2 demao.

SERVICOS

15.02 PINTURA / INTERNA

15.02.080  TINTA LATEX PARA PISO

15.04 PINTURA / EXTERNA

15.04.080  PINTURA DE QUADRA ESPORTES - LINHAS
DEMARCATORIAS (600m?)

15.04.081  PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE
QUADRA DE ESPORTES

15.04.082  TINTALATEX PARA PISO

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
15.02.080 15.04.080 15.04.081 15.04.082
 Fornecimento dos materiais e execugao dos servigos,
constituindo limpeza, lixamento, uma demao de seladora e
duas demaos de tinta latex para piso.

CRITERIOS DE MEDIGAO
15.02.080 15.04.082
* m? - pela drea efetivamente pintada.

15.04.080
e un. - por unidade de quadra de esportes com area de
600m?, efetivamente pintada, conforme ficha QE-12.

15.04.081
* m - por comprimento de faixa, efetivamente pintada.

REFERENCIA

« Referencial Técnico de Certificagao - Edificios do setor de
servigos - Escritérios/Edificios Escolares (Processo AQUA)
Outubro/2007.

NORMAS

* NBR 11702:2010 - Tintas para construgao civil - Tintas para
edificagdes nao industriais — Classificacao

* NBR 13245:2011 - Tintas para construgao civil — Execugao
de pinturas em edificagdes nao industriais — Preparagao de
superficie.

* Obs.: As edigdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢des mais recentes
das normas citadas.

PREFEIIUORA DE

Registro

Servigos

Etapa
Pintura

$14.07

|
Tinta latex

para piso

Revisao 9
Data 11/10/12

Pagina

1/2

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprlma somente 0 ne-
cessério

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAD

Rua José Anténio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEIIUORA DE

PLANEJAMENTO RegiStro

ANEXO IV

EXEMPLOS DE APLICAGAO DA REDE DE PROTEGAO Componentes

7 F‘|XAg0 ATRAVES DE

(VER DET. 1)
—— FIXAGAO ATRAVES DE REDE AMARRADA
CABO DE AGO AS TRELICAS 00
/ (VER DET. 2 E 3) TES ESTRUTURAIS

QE-36
—
Rede de pro-
tecdo para
quadras de
esportes
PLANTA ESPELHO — GENERICA
ESC. 1:250
" ; — e Elaboracdo
[ o ‘ ) Q——*LUMINARIA Data ALAeNE
’// % nxAcAo ATRAVES Piv;‘ 4
N : =
L] pmeros e—
‘ AMARRADA NA TRELIGA Cddigo de listagem
P ' a1 0603059
CORTE TRANSVERSAL (TRELICA METALICA)
ESC. 1:2%0
LUNINARIA
4 TN B
REDE DE PROTEGAO-POUETENO Atengio
WMA xN(‘)OEI'InR"ASTOE ESTRUTURAL mf:rm:m-;w
folhoo A4 e cessbiite s
fungdo it topaper®
Respeita o Meio Ambisrte.
wmom
CE:S?F‘?J;E TRANSVERSAL (TIRANTE ESTRUTURAL) === =

Rua José Anténio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEIIUORA DE

PLANEJAMENTO RegiStro

Componentes

\I
AMPUAGAO 1

QE-36
—
Rede de pro-
tecdo para
quadras de
esportes

CORTE LONGITUDINAL (TRELIGA METALICA)

ESC. 1:250

/—— REDE DE PROTEGAO ;— AMARRADA NA TREUCA

i : 7 :
= / | A ]
/

Elaboragdo
Data 31/05/06

Pagina

2/4

e
Codigo de listagem

0603069

o, AMPLIAGAO 1

ESC. 1:125

Rua José Anténio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEIIUORA DE

PLANEJAMENTO RegiStro

REDE POUETILENO
MALHA 10 FIO 4mm cmmnms

5 =——— GANCHO £ BUCHA 8

A CADA 30 CM
Rel
N QE-36
—— REDE POLETLENO p—
MALHA 10 FIO 4mm Rede de Pro_
tecdo para
quadras de
esportes
DE AGO DE 3/8" PORCA OLHAL 3/8"
DET.2
ESC. 1:5
Elaboracdo
B =202 >‘< Data  31/05/06
~— GANCHO E BUCHA B g
| A CADA 30 OM | i 3/4
| Cédigo de listagem
| | 0603069
& %‘@%
|
DET;3 ]
X 3 4
t— L omono o WO o
p? T I wochoo
b
Ry || S ,. CHUMBADOR 3/8" x B0mm
Eﬂ ; & )
PORCA OLHAL 3/8" m?“
Quznco for imprimir Use
folhoo Ad o cecabiite 5
. > fungdo *Fit to paper”
DETALHE — CHUMBADOR/PORCA OLHAL e
N eyt
B4 POUTAGAD

Rua José Anténio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEIIUORA DE

PLANEJAMENTO RegiStro

Componentes DESCRICAO Ficha 0E-27 Quadra de esportes - pizo concreto - pré-laje
Constituintes trelicada
= Rede de polietileno de alta densidade, 100% virgem, cor Ficha 0E28 Quadra de esportes - pizo com protegéo
branca, com protecéo contra raios Ultraviolets, tecida manu- aclstica sobre laje
almente, malha de 10x10cm, fio 4. Ficha 0QE29 Espsgo multiesportivo - piso concreto - laje

alveolar

Acessorios Ficha QE30 Espago multiesportivo - piso concreto - pré-
= Corda trancada de poliamida 100%, espesaura 10mm. laje treligada
= Cabo de ago, 0=5Smm. Ficha 0QE31 Espago multiesportivo - piso com protecdo

* Esticadores de cabo de ago, 3/8", em ago galvanizado e aclztica sobre laje

fogo. Ficha QE32 Quadra de esportes - pizo concreto armado
= Chumbadores Bolt, 0=3/8"x 3°. - fundacao direta [coberta)
= Porca olhal [DIN 582, 3/8°. Ficha 0QE33 Espago mukiesportivo - piso concreto
0 E'3 6 = Argolae tipo mosquetéo, com mola e sem trava, em ago armado - fundagdo direta [coberto)
galvanizado, Sx50mm [SIVA). Ficha QE34 Quadra ds esportes - pizo fibra de
MTQPI'O- = Ganchos galvanizados e bucha de nylon. E):;i:er:‘paﬂ]sm corrugada - fundacéo direta
tegdo para Protétipo comerclal Ficha OE3S Espagomultiesportivo - pisofibra de
qu adras de = Argolaz Mosquetso: SIVA polipropileno corrugads - fundacéo direta
= Ganhos e Buchas: FISCHER [SB8) (coberto)
esportes « Chumbsdores: FISCHER (FB)
5 Catalogo de Servigos
APLICACAD Ficha S5-01 Agos estruturais
= Em quadras de esportes cobertas para protegdo de telhas, ~ Ficha S5-02  Agos resistentes & corrogdo
lumingrias ou para evitar extravio de bolas.
= Obs:: RECEBIMENTO
- D projeto devers indicar os pontos de fixagdo dos cabosde = 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ago, conziderando: cdes de projeto, fornecimento dos materiais de execucéo.
» véio méximo de 20m para os cabos de ago, cljodispo- = Redes: verificar seu estiramento, néo devendo apresentar
sitivo de fixagdo deve, preferencialmente, ser posicio-  ondulagbes ou pontos frouxos na linha de fixagdo.
nado em elementos estruturais [pilsres ou vigas); = Dispoaitivos de fixacao:
» distdncia minima de 1 m do elemento a zer protegido. - verificar se estdo corretamente chumbados e no posicio-
~ namento indicado em projeto.
EXECU‘;AO = Cabos de sgo:
= As redes de protecdo deverdo ser inztaladas somente - verificar se estdo bem tensionados.
quando a quadra de esportes estiver pronta para Uso, com = Mosquetdes:
Elaboragdo todos os seus servigos concluldos. - verificar o espacamento.
Data 31/05/06 = Caso ndo haja indicagdo em projeto, conaiderar véo = Ganchos:
Pégina méximo de 20m para oz caboz de ago s, preferencialmente, - verificar o espacamento e se estéo bem fixados.
chumbar os dispositivos de fixagso nos elementos estrutu- P
4/4 rais (pilares ou vigas). SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS
= Ao instalsr a rede, stentar para que a mesma esteja devida- = Fornecimento e instalacéo da rede de protegdo, incluindo
— mente estirads, objetivando seu melhor desempenho. todos o= scessdrios de fixagdo [cabos de ago, chumbadores
Cédigo de listagem = No vo central da quadra, a rede deverd ser, simplesmente, e porcas, esticadores, mosquetdes, ganchos e buchas).
0602069 amarrada nas treligas estruturais da cobertura ou nos tiran- X i
tes eatruturaiz dos pérticos de concreto, utilizando cordas CRITERIOS DE MEDI CAO
de poliamida de espessura 10mm, a cada 1 metro. = m? — pela drea sxecutada.
= Junto aos fechamentos leterais da quadra, deverdo ser
instalados cabos de ago, tensionados stravés de esticado-
res, onde a borda inferior da rede serd presa com as argolas
tipo mosquetdo.
= Junto aos fechamentos de fundo da quadra, a borda da
rede seré presa stravés dos ganchos chumbados nas pegas
estruturais ou alvenaris, a cada 30cm.
= As bordas |aterais deverdo ser presas através de panchos
chumbados nos pilares de concreto ou slvenaria, a cada
30cm.
& FICHAS DE REFERENCIA
Atengdo Catdlogo de Componentes
mf;;;":"...,, e Ficha FQ-01 Fechamento para quadra de esportes
folhaa A4 = decasiite 2 Ficha QE-D2 Poste para rede de voleibol
o bl Ficha DEO3 Trav do futabol do salo
m;“:;m‘:‘:ﬂ Ficha DE-25 Tabels de basquets
oscadrio Ficha OQE-26 Quadrade esportes- piso concreto - laje
Fr W orn alveolar
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L ———————
lluminagdo
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externas

Projetor LED
(=50W)

LED

Revisdo 2
Data 20/04/22

272

Cédigo de listagem
09.11.040

DESCRICAO
Constituintes
* Lumindria:
- Instalagdo de sobrepor (teto, parede, chio ou perfilado);
- Corpe em aluminio injetado e pintura epdxi na cor preta;
- Driver do tipo ON/OFF [n@o dimerizavel ), c ivel com o

PREFEIIUORA DE

Registro

* Aferir marca/modelo homologados.
* Aferir funcionamento, fixacdo e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

P

madulo de LED utilizado;

- Médulo de LED com certificagao LM80;

- Difusor transparente;

- Alojamento do driver na parte interna da lumindria;

- Isolamento do corpo da lumindria na furagdo de passagem
da fiagdo;

- Fiagdo instalada;

- Furagdo para fixagdo na haste de fixagao;

- Haste para fixag3o articulavel;

- Identificagdo do fabricante na lumindria com nome ou
logomarca;

- Fluxo luminoso minimo de 4,500 Limens e poténcia
mixima de S0W;

- Eficiéncia energética = 90 Lamens/W;

- Temperatura de cor 3.000K;

- Angulo de abertura do facho luminoso = 1007

- Indice de Reproducso de Cor (IRC) > 80 e RS?>0;

- [ndice de Protegso (IP) minimo B5;

- [ndice de Protecsio Mecanica [IK) minimo 07;

- Classe de Isolamento 1;

- Tensdo de entrada de 110V a 277V;

- Frequéncia de 50/60Hz;

- Fator de Poténcia = 0,90;

- Distorgdo Harmanica Total (THD) < 25%;

- Vida (til de 25.000h com manutengao do fluxo luminoso
de 70%;

- Garantia de 2 anos.

Acessérios
- Parafusos para fixagao.
- Haste articulavel.

Protétipo comercial
* Lumindria:
- INTRAL: LUNA 2 - 07554 - BRANCO QUENTE.
- LEDVANCE: FLODDUIGHT PERFORMANCE - 7016875 - BRAN-
C0 QUENTE.

APLICAGAD

* Para uso exclusivamente externo, em dreas nas quais n3o
& necessdrio acuidade na percepgdo de cores: patios exter-
nes e dreas externas em geral,

* Em obras novas ou na requalificagdo de ambientes onde

toda a il ¢3o for substituida, calculo lumino-
técnico.
EXECUCAD

* Instalagdo da lumindria no ponto de luz conforme projeto
luminotécnico.

* Todos os servigos devem ser executados em superficies
estdveis, em condicdes adequadas de seguranga e utili-
zagao de EPI's apropriados a atividade, com base na NR-6,
NR-10 e NR-35.

FICHAS DE REFERENCIA
* Catdlogos de servigos
Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

* Aferir caracteristicas do produto na propria luminéria, na
embalagem e na nota fiscal.

* Driver.
* Acessdrios de fixagdo.
* instalacdo.

CRITERIOS DE MEDICAO

* un. — por unidade instalada,

LEGISLAGAO

* Portaria INMETRO n® 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liagdo da Conformidade para Lampadas LED com Dispositi
de Controle Integrado 3 Base - Consolidado.

* Portaria INMETRO n° 497, de 13 de Dezembro de 2021. Apro-
va a Regulamentagdo Técnica para Dispositivos Elétricos de
Baixa Tensao — Consolidado,

* Decreto n® 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Progra-
ma Estadual de Redugdo e Racionalizagdo do Uso de Energia.
* Lei Federal n°10295 de 17 de outubro de 2001. Dispoe
sobre a Politica Nacional de Conservagio e Uso Racional de
Energia,

* Decreto n° 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a
Lei n° 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispde sobre o Co-
mité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética.
* Lei Federal n® 12305 de 02 de agosto de 2010. Instituia
Politica Nacional de Residuos Sélidos.

NORMAS
* ABNT NBR IEC 62031:2013 - Médulos de LED para ilumina-
¢30 em geral - Especificagdes de seguranga.
« ABNT IEC/TS 62.504/2021 - Termos e defini¢des para LEDs
e os médulos de LED de iluminagdo geral.
* ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrdnico
€.c. ou ¢.a. para modulos de LED — Requisitos de d
nho.
* ABNT NBR 61.347-2:13/2020 - Dispositivo de controle ele-
trénico da ldmpada, Parte 2-13: Requisitos particulares para
dispositivos de controle eletrdnicos alimentados em c.c ou
c.a para os médulos de LED.
* ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Lumindarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensaios.
* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalagdes elétricas
de baixa tensio.
* ABNT ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagdo de ambientes de
trabalho. Parte 1; Interior,
* NR-6 - Equipamentos de protecdo individual, Portaria MTb
n.? 877, de 24 de outubro de 2018.
* NR-10 - Seguranca em instalagBes e servigos em eletricida-
de. Portaria SEPRT n.® 915, de 30 de julho de 2019.
* NR-35 - Trabalho em altura, Portaria SEPRT n.° 915, de 30 de
julho de 2019,
Observagio:
- As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicago. Como toda norma esta sujeita a revis3o,
recomenda-se verificar a existéncia de ediges mais
recentes das normas citadas.

P

A 0 selo "ECO"indica que o conteddo desta ficha apre-
senta elementos que contribuem com a redugdo do impacto
ambiental, pelo fato de utilizar lumindrias de alto d
nho e com maior eficiéncia energética.

P
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DESCRICAO
Constituintes
* Lumindria:

- Instalagao de sobrepor;

- Luminaria de LED bivolt automatica, tipo bloco auténomo,
com difusor transparente;

- Gabinete em plastico ABS ou policarbonato de alto
impacto;

- Bateria recarregavel blindada ou selada, com autonomia
minima de 3 horas na opgao de alto brilho ou poténcia
maxima;

- Fluxo luminoso minimo 100Im (quando comutados na
poténcia maxima o fluxo luminoso deve ser de no minimo
100Im);

- Poténcia minima de 2W;

- indice de Protegao (IP) minimo 20;

- Temperatura de Operacao de 0 °Ca 50°C;

- Fita ou conjunto de LEDs com no minimo 30 LEDs;

- indice de Reprodugao de Cor (IRC) minimo de 70;

- Temperatura de cor 6.500K;

- Garantia minima de 6 meses.

Acessérios
* Acessorios para fixagao (parafusos e buchas).

Protétipo comercial
* Luminaria:
- ELGIN:
» LUMINARIA 30 LEDs.
- KBR:
» LLE-LED30.
- SEGURIMAX:
» 30 LEDs SLIM Antichamas UL.

APLICACAO
* A aplicagao deve ser objeto de projeto luminotécnico e
deve atender as prescri¢des da IT 18:2019 - lluminagao de
emergéncia do CBPMESP e da ABNT NBR 10898- Sistema de
iluminacao de emergéncia.
* Uso interno em rotas de fuga, indicando a saida em segu-
ranga, de acordo com o projeto de prevencao e combate a
incéndios.
* 0 espacamento maximo entre as luminarias nao pode ser
superiora 15m.
* 0 iluminamento minimo obtido pela luminaria em sua area
de abrangéncia deve ser:

- 3lux em ambientes livres de diferencas de nivel;

- Slux em ambientes com obstaculos ou diferencas de nivel.
* Em caixas de escada deve-se locar uma luminaria em cada
patamar.

EXECUCAO

* Ainstalagao devera ser executada em tubulagao indepen-
dente dos demais circuitos.

* Instalagdo da luminaria completa no local indicado pelo
projeto de combate a incéndios.

* Aluminaria deve ser instalada a pelo menos 2,5m de altura
ou conforme indicado em projeto.

* Afixacao da luminaria deve ser rigida, de modo a impedir
queda acidental ou remogao sem auxilio de ferramentas.

* Nao sao permitidas emendas de fios dentro da tubulagao.

RECEBIMENTO

* Verificar marca e modelo.

* Exigir termo de garantia minima de 6 meses.

« Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

PREFEIIUORA DE

Registro

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

* Luminaria completa, bateria e acessdrios.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. - por unidade fornecida e instalada.

LEGISLACAD

* Decreto Estadual n® 63.911/18 - Institui o Regulamento de
Seguranca Contra Incéndios das edificacdes e areas de risco
do Estado de Sao Paulo e da providéncias correlatas.

NORMAS

* Instrucao Técnica n® 18:2019 - lluminagao de emergéncia,
do CBPMESP.

* ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacoes
elétricas de baixa tensao.

* ABNT NBR 10898:2023 - Sistema de iluminagao de emer-
géncia.

Observagao:

- As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicacdo. Como toda norma estd sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicoes mais
recentes das normas citadas.

122" O selo "ECO" indica que o contetdo desta ficha apre-
senta elementos que contribuem com a redugao do impacto
ambiental, pelo fato de utilizar luminarias de alto desempe-
nho e com maior eficiéncia energética.
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