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PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

NOTAS ESPECIFICAS

1 - SEGURANGCA ESTRUTURAL NAS EDIFICAGOES (IT-08/19)

ESTRUTURA PORTANTE: ALVENARIA, ACO E CONCRETO

ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO DA COBERTURA: ALVENARIA, ACO, MADEIRA E CONCRETO

* CASO HAJA ALGUMA ESTRUTURA PROTEGIDA COM MATERIAL RESISTENTE AO
FOGO, SERA ESPECIFICADO EM PROJETO

2 - COMPARTIMENTAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL (IT-09/19)

* CASO HAJA ALGUM TIPO DE COMPARTIMENTACAO,
SERA ESPECIFICADO EM PROJETO

3 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO ACABANENTO CLASSE | OU II=A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO

PAREDE CLASSE | OU II=A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO

TETO E FORRO CLASSE | OU II=A
REVESTIMENTO

* CASO HAJA ALGUM MATERIAL DIFERENTE DOS TIPOS | OU II-A,
SERA ESPECIFICADO EM PROJETO

OBSERVACAO: DETALHES CONFORME PRANCHAS

OBSERVACOES GERAIS:

* Devera atender a todas as normas NBR vigentes, NBR 5410, NBR 5616 entre outras.

* Todas as medidas deverao ser expressas em metros, exceto onde indicado.

* Antes da execugao da obra, conferir todas as medidas no local.

* N&o tomar medidas em escala na planta, verificagéo "in loco".

* Para toda interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no

local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

INFORMAGCOES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES
ATENDE A IT-21/2019.

TIPO
AGUA PRESSURIZADA
PO QUIMICO SECO
EXTINTOR CO2 6 Kg

SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA

DEVERA CONTER SINALIZAGAO BASICA DE PROIBIGAO, ALERTA,
ORIENTAGAO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
CONFORME [T-20/2019.

SAIDAS DE EMERGENCIA

CONFORME A IT—11/2019 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS E
DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS.

ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

CONFORME A IT-18/2019

CENTAL DE GAS GLP

CONFORME A IT-28/2019

CLASSIFICAGAO — DECRETO ESTADUAL N*® 63.911/2018

GRUPO OCUPAGAO

DIVISAO

DESCRICAO

E ESCOLAR

E-5

CRECHE

CARGA DE INCENDIO — IT — 14/19

OCUPAGAO / USO

DIVISAO

DESCRIGAO

E — ESCOLA EM GERAL

E-5

CRECHE

CLASSIFICACAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

MJ/m?

BAIXO

300

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (ORIENTACAO E PERIGO)

necessidade de ajustes.

* Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao ser
recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao existente

no local.

* As demais especificacdes deverado estar indicadas no Memorial Descritivo.

* Todas as medidades deverao ser conferidas e ajustadas "in loco".

CALCULO DAS SAIDAS, ESCADAS E DESCARGAS

INSTRUCAO TECNICA N° 11

SAIDA"A"
N = P/C * N=UNIDADE DE PASSAGEM (0,55M CADA)
* P=POPULAGCAO
N = 60/30 * C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM
N = 2,00 UP =2 UP 22 PARA ESCADAS E RAMPAS
30 PARA ACESSOS E DESCARGAS
2 X 0,55 = 1,10 METROS

30 PARA PORTAS

LOTAGAO DE PESSOAS: SALAS, BERGARIOS, MATERNAL E ADMINISTRATIVO =
60 PESSSOAS

ANALISE DAS SAIDAS EXISTENTES:

ACESSOS E DESCARGAS: ATENDEM A POPULAGAO E LARGURA MINIMA DE 1,20
METROS PARA ROTAS DE FUGA. SAIDA DO REFEITORIO EM CONFORMIDADE
EXISTENCIA UM PORTAO DIRETAMENTE PARA AREA EXTERNA DA

EDIFICAGAO

— PORTAO COM 1,10 METROS

TOTAL DA SAIDA EXISTENTE: 1,10 METROS (2 UP)

SINALIZACAO DE ORIENTACAO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA
(EQUIPAMENTOS)

SIMBOLOGIA| DESCRICAO |CODIGO FORMA E COR SINALIZACAO PAINEL ELETRICO
E CENTRAL GLP
INDICACAO
: S1 %
DE SAIDA
o ~ | P
5 \ND\CAQAO 82 SIMBOLO: RETANGULAR PROIBIDO
= DE SAIDA FUNDO: VERDE —
E INDICACAO PICTOGRAMA: GERIGD
& ) S3
w DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE INFLAMAVEL] A2
- INDICACAO DE
(Y \[pY:W | SAIDA ACIMA S12 GLP
Mo e 02 A5
Em caso de emergéncia:
Ligue 190 — Policia Militar

SIMBOLOGIA| DESCRIQAO cODIGO FORMA E COR
EXTINTOR  DE SIMBOLO: QUADRADO

ﬁ especkicar | E5 | bitTocRadAl

o TPo FOTOLUMINESCENTE

QUADRO DE AREAS

LOCALIZAQAO M2
PAVIMENTO TERREO 358,18
BANHEIRO DESCONTAR 00,00
AREA TOTAL DA EDIFICACAO 358,18
AREA DE ANALISE PARA PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 358,18

IT20 e 21 /2019 - SP

IT 20/2019 - SP

IT 20/2019 - SP

IT 11/2019 - SP

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

ORIENTAGAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

INSTALACAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO
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= FABRICANTE
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SELO DE GARANTIA DO | ¥ SUPCRTE DE_PISO
INMETRO
o
PISO PISO g]
ALTURA MAXIMA ALTURA MINIMA
VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

—Placas de saidas colocadas a 10 cm

das vergas acima das portas.

—Placas de rotas seguiram a mesma

diregdo das placas

e saida.

—Placas de saidas colocadas a 10 cm

das vergas acima das portas.

—Placas de abertura da barra antipanico

1,20m de altura.

PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO

—PLACAS SERAO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS |,

ii
VISTA FRONTA

Sem escala
Medidas em metros

~

PLACAS PARA CENTRAL GLP

BLOCOS AUTONOMOS P/
ILUMINAGAO EMERGENCIA

PLACA DE SINALIZAGAO
C/ INSCRIGAO

-_I.E. —— —0— -SAiDA
16 W FUNDO_VERDE E

LETRAS FOTOLUMINESCENTES

2,50 m
1,80 m

250 m
=210 m
Em parede: H= 1,

Hmin 3

Hmax=

Sobre porta: H

PISO_ACABADO

i oE
VISTA ESCADA

VISTA RAMPA
Situagdo sem escala

Situagdo sem escala

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

DETALHE 1 DETALHE

L]
‘ ‘DETALHE 3
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IT 28/2019 - SP

CENTRAL GLP 2P 45 KG

VALVULA ESFERICA 3/4" NPT

TE 3/4” NPT REGULADOR DE PRESAO — 1* ESTAGIO
VALV. BLOQUEIO AUTOMATICO TUBO DE AGO 3/4”
BRAgADERAS DE FIXAGAO A ALVEN. NBR 5590 CLASSE

m PESADA SEM COSTURA
VALWLA POL

PIGTAIL
MEIA LUVA POL
TAMPAO 3/4" NPT
[ <4
iasi; =i = \g
I [T 1 1

CENTRAL GLP
Situagdo sem escala

INSTALAGAO DE MANGUEIRA DE ACO
E VALVULA ESFERICA 3/4" NPT NA ENTRADA DO FOGAO

/MANGUE\RA FLEXIVEL DE AGO

VALVULA ESFERICA 3/4 NPT

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS NOVOS A INSTALAR

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC A INSTALAR

EXTINTOR PO AGUA 2-A

2>z

S01 S02\/ S03
40x120/\240x120/\240x12)

MY M2
@Ay

\ 0209/ \{5020

DD

PLACAS NOVAS A INSTALAR

CENTRAL PREDIAL DE GLP

OBSERVAGAOQ: DETALHES DE INSTALACAO CONFORME PRANCHA 01

REMOGAO DE TODAS AS PLACAS EXISTENTES, ENCONTRADAS NO LOCAL

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

RECARGA DE EXINTORES

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg

RECARGA DE EXINTORES

A

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L

OBSERVAGAO: DETALHES DE INSTALACAO CONFORME PRANCHA 01

UTILIZAR TODOS OS EXTINTORES EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EXTINTORES CONFORME PROJETO.

CONJUNTO DE CONEXAO PARA FOGAO

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO -PLANTA BAIXA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CRECHE MUNICIPAL JARDIM VIRGINIA

Endereco: AREA INSTITUCIONAL 2, "RUA 5"
JARDIM VIRGINIA

REGISTRO - SP

VSA ENGENHARIA LTDA ME
CNPJ: 12.443.265/0001-43

CLIENTE:
OBRA:

Bairro:

Cidade:

REVISAO N° 00

Responsdvel Técnico:
VANDERLEI MARTIN
SALINAS:3835983288

PROJETOS EXECUTIVOS

e-mail: contato@vsaengenharia.com

VANDERLEI MARTIN SALINAS
ENG. ELETRICISTA E SEGURANCA DO TRABALHO
CREA N°5063723953

Proprietdrio

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
CNPJ: 45.685.872/0001-79

AREA:
358,18 M2

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

N©28027230220367352

DIMENSOES:
Al

ESCALA:
Indicada

DATA:
FEVEREIRO/2022

01/01
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